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IDENTIFICAÇÃO DA CONTRATANTE 

EURO SYSTEMS EXAUSTÃO INDUSTRIAL 

CNPJ: 19.587.537/0001-28 

 

 

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL DO SERVIÇO 

EURO SYSTEMS EXAUSTÃO INDUSTRIAL 

CNPJ: 19.587.537/0001-28 

ENDEREÇO: 
Rodovia VRS 814, S/N°, KM 2 – Travessão Aquidaban – Lagoa Bela 
Cidade: Flores da Cunha / RS 
CEP: 95.270-000 

 

  

RESPONSÁVEL TÉCNICO 

Luís Eduardo Wiechoreck 
Engenheiro Mecânico 
Engenheiro de Segurança do Trabalho 
CREA RS2211066380 
 

 
 
SISTEMA: PR 23 02 007 - EUROSYSTEM - Monopé 750 Kg 
ART Nr.: 12856818 
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OBJETIVO 

Este relatório foi desenvolvido com o objetivo de evidenciar a conformidade 

mecânica em um Monopé de Elevação fabricado e instalado na empresa Euro Systems 

em Flores da Cunha. 

 

ESCOPO 
Fazem parte deste relatório os seguintes equipamentos: 

Identificação: MP01 Setor:  

Fabric. Talha: SIAOTECH Capacidade Talha: 750 Kg 

Modelo Talha: 750 Capacidade da Portico: 750 Kg 

 

 

REFERÊNCIA NORMATIVA 

 
NBR 8400:2019 - Equipamentos de elevação e movimentação de carga — Regras para 
projeto 

NBR 8800:2008 – Projeto de estruturas de aço e de estruturas mistas de aço e concreto 
de edifícios 

NBR 14762:2010 – Dimensionamento de estruturas de aço constituídas por perfis 
formados a frio 

ASTM A36 - Standard specifcation for carbono structural steel  

ASTM A572 - Standard specification for high-strength low-alloy columbium-vanadium 
structural steel 

ISO 2553 - Welding and allied processes – Symbolic representation on drawings – 
Welded joints  

ISO 22986 - Cranes – Stiffness – Bridge and gantry cranes 
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DIMENSIONAMENTO 
 
Informações iniciais 
 
Desenho esquemático de elementos estruturais: 
 

 
 
Classificação do equipamento: 
Grupo do equipamento: A4 
Classe de elevação: HC3 
 
Valor de carga principal considerando coeficiente dinâmico e de amplificação = 10,8 KN 
Valores de carga horizontais em função de aceleração ao longo da viga e rotação da mesma 
(estimado em considerando velocidade baixa/moderada menor que 0,25 m/s e aceleração em 
0,078 m/s²) = 0,75 KN 
 
Tensão admissível de projeto = 145,1 Mpa (escolhido menor valor entre tensão admissível com 
relação ao limite elástico e tensão admissível de projeto em relação a fadiga – conforme NBR 
8400) 
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Para verificação, as cargas serão de inseridas ao longo da viga principal e da viga de rolagem, 
sempre escolhendo a combinação de cargas mais desfavorável para cada elemento. 
 
Distribuição de Cargas Consideradas em Projeto 

 
 
Observações: 

 Ao longo da viga principal, os grupos de carga (vertical e horizontais) foram 
consideradas como sendo aplicadas em posições distintas.  

 O elemento que mais sofreu estresse foi considerado na verificação de 
dimensionamento que segue. 

 O peso próprio de cada elemento também foi considerado no cálculo. 
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Verificação Viga Principal 

 
 
   
Resistência à compressão (ABNT NBR 8800:2008, Artigo 5.3)  
Deve satisfazer:          

  

 
 

  

  : 0.109  
  

  

O esforço solicitante de cálculo desfavorável produz-se num ponto situado 
a uma distância de 1.501 m do nó N5, para a combinação de ações 
1.3·PP+0.6·SCU2+CP1-Z+CP1-X. 

         

  

Nc,Sd: Força axial de compressão solicitante de cálculo, desfavorável.  Nc,Sd : 47.12 kN 
  

A força axial de compressão resistente de cálculo, Nc,Rd, deve ser 
determinada pela expressão: 

         

 
 

  

 Nc,Rd : 432.40 kN 
  

Onde:          

: Fator de redução total associado à resistência à compressão.   : 0.520   
Q: Fator de redução total associado à flambagem local.  Q : 1.000   
Ag: Área bruta da seção transversal da barra.  Ag : 36.60 cm² 
fy: Resistência ao escoamento do aço.  fy : 250.00 MPa 
a1: Coeficiente de segurança do material.  a1 : 1.10   

  

Fator de redução : (ABNT NBR 8800:2008, Artigo 5.3.3)          

 
 

  

  : 0.520   
  

Onde:          

c,Sd

c,Rd

N
1

N
 

g y

a1

Q A f   


c,RdN

2
01.5  0.658    
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0: Índice de esbeltez reduzido.          

 
 

  

 0 : 1.250   
  

Sendo:          

Q: Fator de redução total associado à flambagem local.  Q : 1.000   
Ag: Área bruta da seção transversal da barra.  Ag : 36.60 cm² 
fy: Resistência ao escoamento do aço.  fy : 250.00 MPa 
Ne: Força axial de flambagem elástica.  Ne : 585.35 kN 

  

Força axial de flambagem elástica: (ABNT NBR 8800:2008, Anexo E)          

A força axial de flambagem elástica, Ne, de uma barra com seção 
transversal duplamente simétrica ou simétrica em relação a um ponto, é 
dada pelo menor valor entre os obtidos por (a), (b) e (c):  Ne : 585.35 kN 

(a) Para flambagem por flexão em relação ao eixo principal de inércia 
X da seção transversal: 

 

         

 
 

  

 Nex : 13305.26 kN 
  

Onde:          

Kx·Lx: Comprimento de flambagem por flexão em relação ao 
eixo X.  Kx·Lx : 2.450 m 
Ix: Momento de inércia da seção transversal em relação ao 
eixo X.  Ix : 4046.00 cm4 
E: Módulo de elasticidade do aço.  E : 200000 MPa 

(b) Para flambagem por flexão em relação ao eixo principal de inércia 
Y da seção transversal: 

 

         

 
 

  

 Ney : 585.35 kN 
  

Onde:          

Ky·Ly: Comprimento de flambagem por flexão em relação ao 
eixo Y.  Ky·Ly : 2.450 m 
Iy: Momento de inércia da seção transversal em relação ao 
eixo Y.  Iy : 178.00 cm4 
E: Módulo de elasticidade do aço.  E : 200000 MPa 

(c) Para flambagem por torção em relação ao eixo longitudinal Z: 
 

         

 
 

  

 Nez : 1075.73 kN 
  

Onde:          

Kz·Lz: Comprimento de flambagem por torção.  Kz·Lz : 3.500 m 
E: Módulo de elasticidade do aço.  E : 200000 MPa 
Cw: Constante de empenamento da seção transversal.  Cw : 27636.00 cm6 
G: Módulo de elasticidade transversal do aço.  G : 77000 MPa 
J: Constante de torção da seção transversal.  J : 10.34 cm4 
r0: Raio de giração polar da seção bruta em relação ao 
centro de cisalhamento. 

         

  

g y

e

Q A f

N

 
0

 

2
x
2

x x

E I

K L

  



exN

 
2

y
2

y y

E I

K L

  



eyN

 

2
w

2 2
0 z z

E C1
G J

r K L

   
    
  

ezN
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 r0 : 10.74 cm 
  

Onde:          

rx,ry: Raios de giração em relação aos eixos 
principales X, Y, respectivamente. 

 rx : 10.51 cm 
 ry : 2.21 cm 

X0,Y0: Coordenadas do centro de cisalhamento na 
direção dos eixos principales X, Y, 
respectivamente. 

 X0 : 0.00 mm 

 Y0 : 0.00 mm 
  

Flambagem local de barras axialmente comprimidas: (ABNT NBR 
8800:2008, Anexo F) 

         

Não se aplica nenhuma redução, já que todos os elementos componentes 
da seção transversal possuem relações entre largura e espessura (b/t) que 
não superam os valores limite dados na Tabela F.1. 

         

  

Mesa: Elemento do Grupo 4 da Tabela F.1.          

 
 

 5.10  15.84   

         

Sendo:          

(b/t): Relação entre largura e espessura.  (b/t) : 5.10   
Onde:          

b: Largura.  b : 51.00 mm 
t: Espessura.  t : 10.00 mm 

(b/t)lim: Relação limite entre largura e espessura.          

 
 

  

 (b/t)lim : 15.84   
  

Onde:          

E: Módulo de elasticidade do aço.  E : 200000 MPa 
fy: Resistência ao escoamento do aço.  fy : 250.00 MPa 

Alma: Elemento do Grupo 2 da Tabela F.1.          

 
 

 37.50  42.14   

         

Sendo:          

(b/t): Relação entre largura e espessura.  (b/t) : 37.50   
Onde:          

b: Largura.  b : 240.00 mm 
t: Espessura.  t : 6.40 mm 

(b/t)lim: Relação limite entre largura e espessura.          

 
 

  

 (b/t)lim : 42.14   
  

Onde:          

E: Módulo de elasticidade do aço.  E : 200000 MPa 
fy: Resistência ao escoamento do aço.  fy : 250.00 MPa  

  
  
 
  

 2 2 2 2
x y 0 0r r x y   0r

   limb / t b / t

y

E
0.56

f
 lim(b/t)

   limb / t b / t

 
y

E
1.49

f
 

lim
b/t
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Resistência à flexão eixo X (ABNT NBR 8800:2008, Artigo 5.4.2)  
Deve satisfazer:          

  

 
 

  

  : 0.222  
  

  

O esforço solicitante de cálculo desfavorável produz-se no nó N5, para a 
combinação de ações 1.3·PP+CP1-Z+CP1-X. 

         

  

MSd
-: Momento fletor solicitante de cálculo, desfavorável.  MSd

- : 11.68 kN·m 
  

Já que '  r', deve-se considerar viga de alma não-esbelta (ABNT NBR 
8800:2008, Anexo G). 

 37.50  161.22   

Onde:          

 
 

  

  : 37.50   
  

Sendo:          

h: Altura da alma, tomada igual à distancia entre as faces 
internas das mesas. 

 h : 240.00 mm 
  

tw: Espessura da alma.  tw : 6.40 mm 

 
 

  

 r : 161.22   
  

Sendo:          

E: Módulo de elasticidade do aço.  E : 200000 MPa 
fy: Resistência ao escoamento do aço.  fy : 250.00 MPa 

  

O momento fletor resistente de cálculo MRd de vigas de alma não-esbelta 
deve ser tomado como o menor valor entre os obtidos nas seguintes 
seções:  MRd : 52.51 kN·m 

(a) Máximo momento fletor resistente de cálculo (ABNT NBR 
8800:2008, Artigo 5.4.2.2): 

 

         

 
 

  

 MRd : 106.10 kN·m 
  

Onde:          

Wx: Módulo de resistência elástico mínimo da seção 
transversal em relação ao eixo de flexão. 

 Wx : 311.23 cm³ 
  

fy: Resistência ao escoamento do aço.  fy : 250.00 MPa 
a1: Coeficiente de segurança do material.  a1 : 1.10   

(b) Estado-límite último de flambagem lateral com torção, FLT (ABNT 
NBR 8800:2008, Anexo G): 

 

         

 
 

 158.71  49.78   

         

 
 

 158.71  170.08   

         

Sd

Rd

M
1

M
 

w

h
t



y

E
5.70

f
 r

y

a1

1.50 W f 


RdM

p  

r 
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 MRd : 52.51 kN·m 
  

Onde:          

 
 

  

  : 158.71   
  

Sendo:          

Lb,inf: Distância entre pontos travados à 
flambagem lateral.  Lb,inf : 3.500 m 
ry: Raio de giração da seção em relação ao eixo 
principal de inércia perpendicular ao eixo de 
flexão.  ry : 2.21 cm 

 
 

  

 p : 49.78   
  

Sendo:          

E: Módulo de elasticidade do aço.  E : 200000 MPa 
fy: Resistência ao escoamento do aço.  fy : 250.00 MPa 

 
 

  

 r : 170.08   
  

Sendo:          

Iy: Momento de inércia da seção transversal em 
relação ao eixo Y.  Iy : 178.00 cm4 
J: Constante de torção da seção transversal.  J : 10.34 cm4 
Cw: Constante de empenamento da seção 
transversal.  Cw : 27636.00 cm6 

 
 

  

 1 : 0.026 cm-1 
  

 
 

  

 Mpl : 89.33 kN 
  

Onde:          

Zx: Módulo de resistência plástico.  Zx : 357.30 cm³ 
fy: Resistência ao escoamento do aço.  fy : 250.00 MPa 

 
 

  

 Mr : 54.47 kN·m 
  

Sendo:          

Wx: Módulo de resistência elástico mínimo da 
seção transversal em relação ao eixo de flexão. 

 Wx : 311.23 cm³ 
  

fy: Resistência ao escoamento do aço.  fy : 250.00 MPa 

 
 

  

 r : 75.00 MPa 
  

Cb: Fator de modificação para diagrama de momento 
fletor não-uniforme.  Cb : 1.00 

  

  p plb
pl pl r

a1 r p a1

MC
M M M
   

      
      

RdM

b

y

L
r



y

E
1.76

f
 p

2
y w 1

y 1 y

1.38 I J 27 C
1 1

r J I

    
   

  r

rM
E J

 
1

yZ f plM

 y rW f   rM

y0.30 f  r
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a1: Coeficiente de segurança do material.  a1 : 1.10   

(c) Estado-límite último de flambagem local da mesa comprimida, 
FLM (ABNT NBR 8800:2008, Anexo G): 

 

         

 
 

 5.10  10.75   

         

 
 

  

 MRd : 81.20 kN·m 
  

Onde:          

 
 

  

  : 5.10   
  

Sendo:          

bf: Largura da mesa comprimida.  bf : 102.00 mm 
tf: Espessura da mesa comprimida.  tf : 10.00 mm 

 
 

  

 p : 10.75   
  

Sendo:          

E: Módulo de elasticidade do aço.  E : 200000 MPa 
fy: Resistência ao escoamento do aço.  fy : 250.00 MPa 

 
 

  

 Mpl : 89.33 kN 
  

Onde:          

Zx: Módulo de resistência plástico.  Zx : 357.30 cm³ 
fy: Resistência ao escoamento do aço.  fy : 250.00 MPa 

a1: Coeficiente de segurança do material.  a1 : 1.10   

(d) Estado-limite último de flambagem local da alma, FLA (ABNT NBR 
8800:2008, Anexo G): 

 

         

 
 

 37.50  106.35   

         

 
 

  

 MRd : 81.20 kN·m 
  

Onde:          

 
 

  

  : 37.50   
  

Sendo:          

h: Altura da alma, tomada igual à distancia entre 
as faces internas das mesas. 

 h : 240.00 mm 
  

tw: Espessura da alma.  tw : 6.40 mm 

 
 

  

 p : 106.35   
  

Sendo:          

E: Módulo de elasticidade do aço.  E : 200000 MPa 

p  

pl

a1

M

RdM

f

f

b 2
t



y

E
0.38

f
 p

yZ f plM

p  

pl

a1

M

RdM

w

h
t



y

E
3.76

f
 p
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fy: Resistência ao escoamento do aço.  fy : 250.00 MPa 

 
 

  

 Mpl : 89.33 kN 
  

Onde:          

Zx: Módulo de resistência plástico.  Zx : 357.30 cm³ 
fy: Resistência ao escoamento do aço.  fy : 250.00 MPa 

a1: Coeficiente de segurança do material.  a1 : 1.10    
   
Resistência à flexão eixo Y (ABNT NBR 8800:2008, Artigo 5.4.2)  
Deve satisfazer:          

  

 
 

  

  : 0.222  
  

  

O esforço solicitante de cálculo desfavorável produz-se no nó N5, para a 
combinação de ações PP+CP1-Y. 

         

  

MSd
+: Momento fletor solicitante de cálculo, desfavorável.  MSd

+ : 2.03 kN·m 
  

O momento fletor resistente de cálculo MRd deve ser tomado como o menor 
valor entre os obtidos nas seguintes seções:  MRd : 9.14 kN·m 

(a) Máximo momento fletor resistente de cálculo (ABNT NBR 8800:2008, 
Artigo 5.4.2.2): 

 

         

 
 

  

 MRd : 11.90 kN·m 
  

Onde:          

Wy: Módulo de resistência elástico mínimo da seção transversal 
em relação ao eixo de flexão. 

 Wy : 34.90 cm³ 
  

fy: Resistência ao escoamento do aço.  fy : 250.00 MPa 
a1: Coeficiente de segurança do material.  a1 : 1.10   

(b) Estado-límite último de flambagem local da mesa comprimida, FLM 
(ABNT NBR 8800:2008, Anexo G): 

 

         

 
 

 5.10  10.75   

         

 
 

  

 MRd : 12.48 kN·m 
  

Onde:          

 
 

  

  : 5.10   
  

Sendo:          

bf: Largura da mesa comprimida.  bf : 102.00 mm 
tf: Espessura da mesa comprimida.  tf : 10.00 mm 

  

yZ f plM

Sd

Rd

M
1

M
 

y

a1

1.50 W f 


RdM

p  

pl

a1

M

RdM

f

f

b 2
t


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 p : 10.75   

  

Sendo:          

E: Módulo de elasticidade do aço.  E : 200000 MPa 
fy: Resistência ao escoamento do aço.  fy : 250.00 MPa 

 
 

  

 Mpl : 13.73 kN 
  

Onde:          

Zy: Módulo de resistência plástico.  Zy : 54.90 cm³ 
fy: Resistência ao escoamento do aço.  fy : 250.00 MPa 

a1: Coeficiente de segurança do material.  a1 : 1.10   

(c) Estado-limite último de flambagem local da alma, FLA (ABNT NBR 
8800:2008, Anexo G): 

 

         

 
 

 37.50  31.68   

         

 
 

 37.50  39.60   

         

 
 

  

 MRd : 9.14 kN·m 
  

Onde:          

 
 

  

  : 37.50   
  

Sendo:          

h: Altura da alma, tomada igual à distancia entre as 
faces internas das mesas. 

 h : 240.00 mm 
  

tw: Espessura da alma.  tw : 6.40 mm 

 
 

  

 p : 31.68   
  

Sendo:          

E: Módulo de elasticidade do aço.  E : 200000 MPa 
fy: Resistência ao escoamento do aço.  fy : 250.00 MPa 

 
 

  

 r : 39.60   
  

Sendo:          

E: Módulo de elasticidade do aço.  E : 200000 MPa 
fy: Resistência ao escoamento do aço.  fy : 250.00 MPa 

 
 

  

 Mpl : 13.73 kN 
  

Onde:          

Zy: Módulo de resistência plástico.  Zy : 54.90 cm³ 
fy: Resistência ao escoamento do aço.  fy : 250.00 MPa 

y

E
0.38

f
 p

yZ f plM

p  

r 

  p pl
pl pl r

a1 r p a1

M1
M M M
   

      
      

RdM

w

h
t



y

E
1.12

f
 p

y

E
1.40

f
 r

yZ f plM
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 Mr : 8.73 kN·m 
  

Sendo:          

Wef,y: Módulo de resistência mínimo elástico, relativo 
ao eixo de flexão, para uma seção que tem uma 
mesa comprimida de largura igual a bef dada por 
F.3.2, com  igual a fy.  Wef,y : 34.90 cm³ 
fy: Resistência ao escoamento do aço.  fy : 250.00 MPa 

a1: Coeficiente de segurança do material.  a1 : 1.10    
   
  
Resistência ao esforço cortante X (ABNT NBR 8800:2008, Artigo 5.4.3)  
Deve satisfazer:          

  

 
 

  

  : 0.002  
  

  

O esforço solicitante de cálculo desfavorável produz-se para a combinação de 
ações PP+CP1-Y. 

         

  

VSd: Esforço cortante solicitante de cálculo, desfavorável.  VSd : 0.60 kN 
A força cortante resistente de cálculo, VRd, é determinada pela expressão:          

 
 

 5.10  34.08   

         

 
 

  

 VRd : 278.18 kN 
  

Onde:          

 
 

  

  : 5.10   
  

Sendo:          

bf: Largura das mesas.  bf : 102.00 mm 
tf: Espessura das mesas.  tf : 10.00 mm 

 
 

  

 p : 34.08   
  

Sendo:          

kv: Coeficiente de flambagem.  kv : 1.20   
E: Módulo de elasticidade do aço.  E : 200000 MPa 
fy: Resistência ao escoamento do aço.  fy : 250.00 MPa 

 
 

  

 Vpl : 306.00 kN 
  

Sendo:          

Aw: Área efetiva ao cisalhamento.          

  

ef yW f rM

Sd

Rd

V
1

V
 

p  

pl

a1

V

RdV

f

f

b 2
t



v

y

k E
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f


 p
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 Aw : 20.40 cm² 
  

a1: Coeficiente de segurança do material.  a1 : 1.10    
  
  
Resistência ao esforço cortante Y (ABNT NBR 8800:2008, Artigo 5.4.3)  
Deve satisfazer:          

  

 
 

  

  : 0.025  
  

  

O esforço solicitante de cálculo desfavorável produz-se no nó N5, para a 
combinação de ações 1.3·PP+CP1-Z+CP1-X. 

         

  

VSd: Esforço cortante solicitante de cálculo, desfavorável.  VSd : 5.78 kN 
A força cortante resistente de cálculo, VRd, é determinada pela expressão:          

 
 

 37.50  69.57   

         

 
 

  

 VRd : 226.91 kN 
  

Onde:          

 
 

  

  : 37.50   
  

Sendo:          

h: Altura da alma, tomada igual à distancia entre as faces 
internas das mesas. 

 h : 240.00 mm 
  

tw: Espessura da alma.  tw : 6.40 mm 

 
 

  

 p : 69.57   
  

Sendo:          

kv: Coeficiente de flambagem.  kv : 5.00   
E: Módulo de elasticidade do aço.  E : 200000 MPa 
fy: Resistência ao escoamento do aço.  fy : 250.00 MPa 

 
 

  

 Vpl : 249.60 kN 
  

Sendo:          

Aw: Área efetiva ao cisalhamento.          

 
 

  

 Aw : 16.64 cm² 
  

d: Altura total da seção transversal.  d : 260.00 mm 

a1: Coeficiente de segurança do material.  a1 : 1.10    
  

f f2 b t  wA
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
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
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Resistência ao esforço axial e flexão combinados (ABNT NBR 8800:2008, Artigo 5.5.1.2)  
Deve satisfazer:          

  

 
 

  

  : 0.499  
  

  

O esforço solicitante de cálculo desfavorável produz-se no nó N5, para a 
combinação de ações 1.3·PP+CP1-Z+CP1-X+CP1-Y. 

         

  

Nc,Sd: Força axial de compressão solicitante de cálculo, desfavorável.  Nc,Sd : 47.11 kN 
Mx,Sd: Momento fletor solicitante de cálculo, desfavorável.  Mx,Sd

- : 11.68 kN·m 
My,Sd: Momento fletor solicitante de cálculo, desfavorável.  My,Sd

+ : 2.03 kN·m 
  

 
 

 0.109  0.200   

         

 
 

  

  : 0.499   
  

Onde:          

Nc,Rd: Força axial resistente de cálculo de compressão (ABNT NBR 
8800:2008, Artigo 5.3).  Nc,Rd : 432.40 kN 
Mx,Rd,My,Rd: Momentos fletores resistentes de cálculo, 
respectivamente em relação aos eixos X e Y da seção transversal 
(ABNT NBR 8800:2008, Artigo 5.4.2). 

 Mx,Rd : 52.51 kN·m 

 My,Rd : 9.14 kN·m  
  
  
Resistência à torção (ABNT NBR 8800:2008, Artigo 5.5.2.1)  
Já que a norma não proporciona uma verificação geral para seções não tubulares 
submetidas exclusivamente à torção, considera-se que este elemento também 
deve cumprir o seguinte critério: 

         

  

Deve satisfazer:          

  

 
 

  

  : 0.004  
  

  

O esforço solicitante de cálculo desfavorável produz-se para a combinação de 
ações PP+CP1-Y.          

  

TSd: Momento de torção solicitante de cálculo, desfavorável.  TSd : 0.01 kN·m 
O momento de torção resistente de cálculo, TRd, é determinado pela expressão:          

 
 

  

 TRd : 1.41 kN·m 
  

Onde:          

1

Sd RdN /N 0.2

y,Sdc,Sd x,Sd

c,Rd x,Rd y,Rd

MN M
1

2 N M M

 
       



Sd

Rd

T
1

T
 

T y

a1

0.60 W f 

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WT: Módulo de resistência à torção.  WT : 10.34 cm³ 
fy: Resistência ao escoamento do aço.  fy : 250.00 MPa 
a1: Coeficiente de segurança do material.  a1 : 1.10    

  
   
Resistência a interações de esforços e momento de torção (ABNT NBR 8800:2008, Artigo 
5.5.2.3)  
Deve satisfazer:          

  

 
 

  

  : 0.919  
  

  

 
 

  

  : 0.004  
  

  

(Já que a norma não proporciona uma verificação da tensão total para 
seções submetidas a torção combinada com outros esforços, considera-
se que este elemento também deve cumprir os seguintes critérios para 
a tensão de Von Mises:) 

         

 
 

  

  : 0.434  
  

  

O coeficiente de aproveitamento desfavorável produz-se no nó N5, para a 
combinação de ações 1.3·PP+CP1-Z+CP1-X+CP1-Y no ponto da seção 
transversal de coordenadas X = 51.00 mm, Y = -130.00 mm em relação ao 
centro de gravidade. 

         

  

As tensões normais Sd são dadas por:          

 
 

  

 Sd : -108.58 MPa 
  

Onde:          

 
 

  

 NSd : -12.87 MPa 
  

Sendo:          

Nc,Sd: Força axial de compressão solicitante de cálculo, 
desfavorável.  Nc,Sd : 47.11 kN 
Q: Fator de redução total associado à flambagem local (ABNT 
NBR 8800:2008, Anexo F). 

 Q : 1.000   
  

Ag: Área bruta da seção transversal da barra.  Ag : 36.60 cm² 

 
 

  

 Mx,Sd : -37.53 MPa 
  

Sendo:          

Mx,Sd: Momento fletor solicitante de cálculo, desfavorável.  Mx,Sd
- : 11.68 kN·m 

Sd

Rd

1


 




Sd

Rd

1


 




Sd

Rd

f
1

f
 

Sd x,Sd y,SdN M M     Sd

c,Sd

g

N

Q A


SdN
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I
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Ix: Momento de inércia da seção transversal em relação ao 
eixo X.  Ix : 4046.00 cm4 
Y: Coordenada, em relação ao eixo Y, do ponto desfavorável 
da seção transversal em relação ao centro de gravidade da 
seção bruta. 

 Y : -130.00 mm 

  

 
 

  

 My,Sd : -58.18 MPa 
  

Sendo:          

My,Sd: Momento fletor solicitante de cálculo, desfavorável.  My,Sd
+ : 2.03 kN·m 

Iy: Momento de inércia da seção transversal em relação ao 
eixo Y.  Iy : 178.00 cm4 
X: Coordenada, em relação ao eixo X, do ponto desfavorável 
da seção transversal em relação ao centro de gravidade da 
seção bruta. 

 X : 51.00 mm 

  

  

As tensões tangenciais Sd são dadas por:          

 
 

  

 Sd : -0.49 MPa 
  

Onde:          

 
 

  

 Vx,Sd : 0.00 MPa 
  

Sendo:          

Vx,Sd
+: Esforço cortante solicitante de cálculo, desfavorável.  Vx,Sd

+ : 0.60 kN 
Sy: Momento estático, em relação ao eixo Y, da parte da 
seção situada a um lado do ponto de verificação. 

 Sy : 0.00 cm³ 
  

Iy: Momento de inércia da seção transversal em relação ao 
eixo Y.  Iy : 178.00 cm4 
t: Espessura.  t : 10.00 mm 

 
 

  

 Vy,Sd : 0.00 MPa 
  

Sendo:          

Vy,Sd
-: Esforço cortante solicitante de cálculo, desfavorável.  Vy,Sd

- : 5.78 kN 
Sx: Momento estático, em relação ao eixo X, da parte da 
seção situada a um lado do ponto de verificação. 

 Sx : 0.00 cm³ 
  

Ix: Momento de inércia da seção transversal em relação ao 
eixo X.  Ix : 4046.00 cm4 
t: Espessura.  t : 10.00 mm 

 
 

  

 TSd : -0.49 MPa 
  

Sendo:          

TSd: Momento de torção solicitante de cálculo, desfavorável.  TSd : 0.01 kN·m 
J: Constante de torção da seção transversal.  J : 10.34 cm4 
t: Espessura.  t : 10.00 mm 

  

As tensões totais fSd são dadas por:          

y,Sd

y

M
X

I
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 fSd : 108.59 MPa 
  

  

A tensão resistente de cálculo, Rd, é dada pelo menor valor entre os obtidos 
por a) e b):  Rd : 118.14 MPa 

(a) Tensão resistente de cálculo para os estados-limites de escoamento 
sob efeito de tensão normal: 

 

         

 
 

  

 Rd : 227.27 MPa 
  

Onde:          

fy: Resistência ao escoamento do aço.  fy : 250.00 MPa 
a1: Coeficiente de segurança do material.  a1 : 1.10   

(b) Tensão resistente de cálculo para os estados-limites de 
instabilidade ou flambagem sob efeito de tensão normal: 

 

         

 
 

  

 Rd : 118.14 MPa 
  

Onde:          

: Fator de redução total associado à resistência à 
compressão (ABNT NBR 8800:2008, Artigo 5.3.3). 

         

 
 

  

  : 0.520   
  

Sendo:          

 
 

  

 0 : 1.250   
  

 
 

  

 e : 159.93 MPa 
  

Onde:          

Ne: Força axial de flambagem elástica.  Ne : 585.35 kN 
Q: Fator de redução total associado à 
flambagem local (ABNT NBR 8800:2008, 
Anexo F). 

 Q : 1.000   

  

Ag: Área bruta da seção transversal da barra.  Ag : 36.60 cm² 
fy: Resistência ao escoamento do aço.  fy : 250.00 MPa 

a1: Coeficiente de segurança do material.  a1 : 1.10   
  

A tensão resistente de cálculo, Rd, é dada pelo menor valor entre os obtidos 
por a) e b):  Rd : 136.12 MPa 

(a) Tensão resistente de cálculo para os estados-limites de escoamento 
sob efeito de tensão de cisalhamento: 

 

         

 
 

  

 Rd : 136.36 MPa 
  

Onde:          

2 2
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fy: Resistência ao escoamento do aço.  fy : 250.00 MPa 

a1: Coeficiente de segurança do material.  a1 : 1.10   

(b) Tensão resistente de cálculo para os estados-limites de 
instabilidade ou flambagem sob efeito de tensão cisalhamento: 

 

         

 
 

  

 Rd : 136.12 MPa 
  

Onde:          

: Fator de redução total associado à resistência à 
compressão (ABNT NBR 8800:2008, Artigo 5.3.3). 

         

 
 

  

  : 0.998   
  

Sendo:          

 
 

  

 0 : 0.066   
  

 
 

  

 e : 34748.56 MPa 
  

 
 

  

 E : 6949.71 MPa 
  

Onde:          

kv: Coeficiente de flambagem (ABNT NBR 
8800:2008, Artigo 5.4.3).  kv : 5.00   

E: Módulo de elasticidade do aço.  E : 200000 MPa 
: Coeficiente de Poisson.   : 0.30   
t: Espessura.  t : 10.00 mm 
h: Largura.  h : 51.00 mm 

fy: Resistência ao escoamento do aço.  fy : 250.00 MPa 
a1: Coeficiente de segurança do material.  a1 : 1.10   

  

A tensão resistente de cálculo, fRd é dada por:          

 
 

  

 fRd : 250.00 MPa 
  

Onde:          

fy: Resistência ao escoamento do aço.  fy : 250.00 MPa 

a1: Coeficiente de segurança do material.  a1 : 1.10    
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Verificação Coluna 

 
  
 
Resistência à compressão (ABNT NBR 14762:2010, Artigo 9.7)  
Deve satisfazer:          

  

 
 

  

  : 0.016  
  

  

  

O esforço solicitante de cálculo desfavorável produz-se no nó N1, para a 
combinação de ações 1.1·PP+CP2-Z. 

         

  

Nc,Sd: Força normal de compressão solicitante de cálculo.  Nc,Sd : 19.62 kN 
  

A força normal de compressão resistente de cálculo Nc,Rd deve ser tomada 
como: 

         

  

 
 

  

 Nc,Rd : 1238.33 kN 
  

  

Onde:          

Aef: Área efetiva da seção transversal da barra.  Aef : 104.55 cm² 

: Fator de redução associado à flambagem,  
 

 xx : 0.98   

 yy : 0.98   

 zz : 1.00   
Sendo:          

  

0: Índice de esbeltez reduzido para barras comprimidas.  0, xx : 0.22   

 0, yy : 0.22   

c,Sd

c,Rd

N
= 1

N


 ef y = A f / c,RdN

    
2

0
0 1,5 0.658



 
 
 
 
 
 

 
 

23  
 

  

Memorial de Cálculo 

MONOPÉ DE ELEVAÇÃO 750 KG 

 0, zz : 0.05   

 
 

         

  

Sendo:          

  

Ne: Força normal de flambagem elástica da barra, 
conforme 9.7.2.          

  

A: Área bruta da seção transversal da barra.  A : 104.55 cm² 
fy: Tensão de escoamento.  fy : 145.10 MPa 

: Coeficiente de ponderação das resistências.   : 1.2   
  

A força normal de flambagem elástica Ne é o menor valor entre os obtidos 
por a), b) e c):  Ne : 30680.52 kN 
  

a) Força normal de flambagem elástica por flexão em relação ao eixo X.          

  

 
 

  

 Nex : 30680.52 kN 
  

  

b) Força normal de flambagem elástica por flexão em relação ao eixo Y.          

  

 
 

  

 Ney : 31237.87 kN 
  

  

c) Força normal de flambagem elástica por torção.          

  

 
 

  

 Nez : 627089.05 kN 
  

  

Onde:          

Ix: Momento de inércia da seção bruta em relação ao eixo X.  Ix : 19040.09 cm4 
Iy: Momento de inércia da seção bruta em relação ao eixo Y.  Iy : 19040.09 cm4 
It: Momento de inércia à torção uniforme.  It : 29691.64 cm4 
Cw: Constante de empenamento da seção.  Cw : 514.65 cm6 
E: Módulo de elasticidade.  E : 200000 MPa 
G: Módulo de elasticidade transversal.  G : 76923 MPa 
KxLx: Comprimento efetivo de flambagem por flexão em relação ao 
eixo X.  KxLx : 3.500 m 
KyLy: Comprimento efetivo de flambagem por flexão em relação ao 
eixo Y.  KyLy : 3.469 m 
KzLz: Comprimento efetivo de flambagem por torção.  KzLz : 10.000 m 
r0: Raio de giração polar da seção bruta em relação ao centro de 
torção. 
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 r0 : 19.08 cm 
  

  

Sendo:          

rx, ry: Raios de giração da seção bruta em relação aos 
eixos principais de inércia X e Y, respectivamente. 

 rx : 13.49 cm 
 ry : 13.49 cm 

x0, y0: Coordenadas do centro de torção na direção dos 
eixos principais X e Y, respectivamente, em relação ao 
centróide da seção. 

 x0 : 0.00 mm 

 y0 : 0.00 mm  
  
  
  
Resistência à flexão eixo X (ABNT NBR 14762:2010, Artigo 9.8.2)  
Deve satisfazer:          

  

 
 

  

  : 0.025  
  

  

  

O momento fletor desfavorável de cálculo MSd é obtido para o nó N1, para a 
combinação de hipóteses PP+CP1-Y. 

 MSd : 3.75 kN·m 
  

  

O momento fletor resistente de cálculo MRd deve ser tomado como o menor 
valor calculado em a) y b):  MRd : 147.74 kN·m 
  

  

a) Início de escoamento da la seção efetiva (9.8.2.1)          

  

 
 

  

 MRd : 147.74 kN·m 
  

  

Onde:          

  

Wef: Módulo de resistência elástico da seção efetiva calculado com 
base nas larguras efetivas dos elementos, conforme 9.2, com  
calculada para o estado limite último de escoamento da seção.  Wef : 1120.01 cm³ 
fy: Tensão de escoamento.  fy : 145.10 MPa 
: Coeficiente de ponderação das resistências.   : 1.1   

  

  

b) Flambagem lateral com torção (9.8.2.2)          

  

 
 

  

 MRd : 147.74 kN·m 
  

  

     
0.52 2 2 2

x y 0 0r r x y0r
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Onde:          

Wc,ef: Módulo de resistência elástico da seção efetiva em relação à 
fibra comprimida, calculado com base nas larguras efetivas dos 
elementos, conforme 9.2, adotando  = FLTfy.  Wc,ef : 1120.01 cm³ 
fy: Tensão de escoamento.  fy : 145.10 MPa 

: Coeficiente de ponderação das resistências.   : 1.1   

FLT: Fator de redução associado à flambagem lateral com torção.          

 
 

  

 (1)FLT : 1.00   

  

  

Sendo:          

 
 

  

 0 : 0.13   
  

  

Wc: Módulo de resistência elástico da seção bruta 
em relação à fibra comprimida.  Wc : 1120.01 cm³ 

  

O momento fletor de flambagem lateral com torção Me, em regime elástico, 
pode ser calculado pela seguinte expressão para barras com seccão fechada 
(caixão), sujeitas à flexão em torno do eixo X: 

         

  

 
 

  

 Me : 9264.99 kN·m 
  

Onde:          

Cb: Coeficiente de equivalência de momento na flexão.  Cb : 1.00   

 
 

  

 Ney : 3758.36 kN 
  

Iy: Momento de inércia da seção bruta em relação ao eixo Y.  Iy : 19040.09 cm4 
It: Momento de inércia à torção uniforme.  It : 29691.64 cm4 
E: Módulo de elasticidade.  E : 200000 MPa 
G: Módulo de elasticidade transversal.  G : 76923 MPa 
KyLy: Comprimento efetivo de flambagem lateral.  KyLy : 10.000 m 

  

r0: Raio de giração polar da seção bruta em relação ao centro 
de torção. 

         

 
 

  

 r0 : 19.08 cm 
  

  

Sendo:          

rx, ry: Raios de giração da seção bruta em relação aos 
eixos principais de inércia X e Y, respectivamente. 

 rx : 13.49 cm 
 ry : 13.49 cm 

x0, y0: Coordenadas do centro de torção na direção dos 
eixos principais X e Y, respectivamente, em relação ao 
centróide da seção. 

 x0 : 0.00 mm 

 y0 : 0.00 mm  

 
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 Resistência à flexão eixo Y (ABNT NBR 14762:2010, Artigo 9.8.2)  
Deve satisfazer:          

  

 
 

  

  : 0.599  
  

  

  

O momento fletor desfavorável de cálculo MSd é obtido para o nó N1, para a 
combinação de hipóteses 1.1·PP+0.6·SCU2+CP1-Z. 

 MSd : 88.55 kN·m 
  

  

O momento fletor resistente de cálculo MRd deve ser tomado como:  MRd : 147.74 kN·m 
  

 
 

         

  

Onde:          

  

Wef: Módulo de resistência elástico da seção efetiva calculado com 
base nas larguras efetivas dos elementos, conforme 9.2, com  
calculada para o estado limite último de escoamento da seção.  Wef : 1120.01 cm³ 
fy: Tensão de escoamento.  fy : 145.10 MPa 

: Coeficiente de ponderação das resistências.   : 1.1    
   
Resistência ao esforço cortante X (ABNT NBR 14762:2010, Artigo 9.8.3)  
Deve satisfazer:          

  

 
 

  

  : 0.004  
  

  

O esforço cortante solicitante de cálculo desfavorável VSd produz-se 
para a combinação de hipóteses PP+1.5·SCU3. 

 VSd : 1.50 kN 
  

  

A seção é composta por duas almas iguais. Sobre cada uma delas, o 
esforço de cálculo é VSd = 0.5 VSd.  VSd : 0.75 kN 
  

A força cortante resistente de cálculo da alma VRd deve ser calculada 
por:  (1)VRd : 195.01 kN 

para 
 

 

  

 1.08(EKV/fy)0.5 : 89.66   
  

para 
 

 

  

 h/t : 38.50   
  

para 
 

 

  

 1.4(EKV/fy)0.5 : 116.22   
  

  

Sd

Rd

M
= 1

M


 ef yW fRdM

w,Sd

Rd

V
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V


    
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Onde:          

  

t: Espessura da alma.  t : 8.00 mm 
h: Largura da alma.  h : 308.00 mm 
fy: Tensão de escoamento.  fy : 145.10 MPa 
E: Módulo de elasticidade.  E : 200000 MPa 

: Coeficiente de ponderação das resistências.   : 1.1   
KV: Coeficiente de flambagem local por cisalhamento, que 
para a alma sem enrijecedores transversais é dado por:  KV : 5.00   

 
 

          
  
   
Resistência ao esforço cortante Y (ABNT NBR 14762:2010, Artigo 9.8.3)  
Deve satisfazer:          

  

 
 

  

  : 0.002  
  

  

O esforço cortante solicitante de cálculo desfavorável VSd produz-se 
para a combinação de hipóteses PP+CP1-Y. 

 VSd : 0.75 kN 
  

  

A seção é composta por duas almas iguais. Sobre cada uma delas, o 
esforço de cálculo é VSd = 0.5 VSd.  VSd : 0.38 kN 
  

A força cortante resistente de cálculo da alma VRd deve ser calculada 
por:  (1)VRd : 195.01 kN 

para 
 

 

  

 1.08(EKV/fy)0.5 : 89.66   
  

para 
 

 

  

 h/t : 38.50   
  

para 
 

 

  

 1.4(EKV/fy)0.5 : 116.22   
  

  

Onde:          

  

t: Espessura da alma.  t : 8.00 mm 
h: Largura da alma.  h : 308.00 mm 
fy: Tensão de escoamento.  fy : 145.10 MPa 
E: Módulo de elasticidade.  E : 200000 MPa 
: Coeficiente de ponderação das resistências.   : 1.1   
KV: Coeficiente de flambagem local por cisalhamento, que 
para a alma sem enrijecedores transversais é dado por:  KV : 5.00 

  

 
 

          
  

 5.00vk
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Resistência ao momento fletor X e esforço cortante Y combinados (ABNT NBR 14762:2010, 
Artigo 9.8.4)  
Os esforços de cálculo desfavoráveis MSd e VSd são obtidos no nó N1, para a 
combinação de hipóteses PP+CP1-Y. 

         

  

Para barras sem enrijecedores transversais de alma, o momento fletor 
solicitante de cálculo e a força cortante solicitante de cálculo devem satisfazer à 
seguinte expressão de interação: 

         

  

 
 

  

  : 0.001  
  

  

Onde:          

MSd: Momento fletor solicitante de cálculo.  MSd : 3.75 kN·m 
M0,Rd: Momento fletor resistente de cálculo conforme 9.8.2.1.  M0,Rd : 147.74 kN·m 
VSd: Força cortante solicitante de cálculo.  VSd : 0.75 kN 
VRd: Força cortante resistente de cálculo conforme 9.8.3.  VRd : 390.03 kN  

  
  
  
Resistência ao momento fletor Y e esforço cortante X combinados (ABNT NBR 14762:2010, 
Artigo 9.8.4)  
Os esforços de cálculo desfavoráveis MSd e VSd são obtidos no nó N1, para a 
combinação de hipóteses 1.1·PP+0.6·SCU2+CP1-Z. 

         

  

Para barras sem enrijecedores transversais de alma, o momento fletor 
solicitante de cálculo e a força cortante solicitante de cálculo devem satisfazer à 
seguinte expressão de interação: 

         

  

 
 

  

  : 0.359  
  

  

Onde:          

MSd: Momento fletor solicitante de cálculo.  MSd : 88.55 kN·m 
M0,Rd: Momento fletor resistente de cálculo conforme 9.8.2.1.  M0,Rd : 147.74 kN·m 
VSd: Força cortante solicitante de cálculo.  VSd : 0.60 kN 
VRd: Força cortante resistente de cálculo conforme 9.8.3.  VRd : 390.03 kN  

  
  
  
Resistência à flexo-compressão (ABNT NBR 14762:2010, Artigo 9.9)  
Os esforços de cálculo desfavoráveis são obtidos no nó N1, para a combinação 
de hipóteses 1.1·PP+0.6·SCU2+CP1-Z+CP1-Y.          

  

  

  : 0.641  

   
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Onde:          

Nc,Sd: Força normal de compressão solicitante de cálculo.  Nc,Sd : 19.62 kN 
Mx,Sd, My,Sd: Momentos fletores solicitantes de cálculo em relação 
aos eixos X e Y, respectivamente. 

 Mx,Sd : 3.75 kN·m 
 My,Sd : 88.55 kN·m 

Nc,Rd: Força normal de compressão resistente de cálculo, conforme 
9.7.  Nc,Rd : 1238.33 kN 
Mx,Rd, My,Rd: Momentos fletores resistentes de cálculo em relação 
aos eixos X e Y, respectivamente, calculados conforme 9.8.2. 

 Mx,Rd : 147.74 kN·m 
 My,Rd : 147.74 kN·m  

  
  
  
Resistência à torção (Critério da CYPE Ingenieros)  
Deve satisfazer:          

  

 
 

  

  : 0.038  
  

  

  

O momento torsor solicitante de cálculo desfavorável Mt,Sd produz-se para a 
combinação de hipóteses PP+CP1-Y. 

 Mt,Sd : 5.25 kN·m 
  

  

O momento torsor resistente de cálculo Mt,Rd é dado por:          

  

 
 

  

 Mt,Rd : 139.42 kN·m 
  

  

Onde:          

  

Wt: módulo de resistência à torção  Wt : 1761.61 cm³ 
fy: Tensão de escoamento.  fy : 145.10 MPa 

: Coeficiente de ponderação das resistências.   : 1.1    
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  y,Sdc,Sd x,Sd

Rd x,Rd y,Rd

MN M
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N M M
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Verificação Estaio 

 
  
  
Resistência à tração (ABNT NBR 14762:2010, Artigo 9.6)  
Deve satisfazer:          

  

 
 

  

  : 0.383  
  

  

  

O esforço solicitante de cálculo desfavorável produz-se no nó N3, para a 
combinação de ações 1.1·PP+0.6·SCU2+CP1-Z.          

  

Nt,Sd: Asforço axial de tração solicitante de cálculo, desfavorável.  Nt,Sd : 46.53 kN 
  

A força normal de tração resistente de cálculo Nt,Rd deve ser tomada como:          

  

 
 

  

 Nt,Rd : 121.62 kN 
  

  

Onde:          

  

A: Área bruta da seção transversal da barra.  A : 9.22 cm² 
fy: Tensão de escoamento.  fy : 145.10 MPa 
: Coeficiente de ponderação das resistências.   : 1.1    

  
  
  

t,Sd

t,Rd

N
= 1

N


y = A f / t,RdN
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Resistência à flexão eixo X (ABNT NBR 14762:2010, Artigo 9.8.2)  
Deve satisfazer:          

  

 
 

  

  : 0.162  
  

  

  

O momento fletor desfavorável de cálculo MSd é obtido para o nó N3, para a 
combinação de hipóteses 1.1·PP+CP1-Z. 

 MSd : 0.41 kN·m 
  

  

O momento fletor resistente de cálculo MRd deve ser tomado como o menor 
valor calculado em a) y b):  MRd : 2.50 kN·m 
  

  

a) Início de escoamento da la seção efetiva (9.8.2.1)          

  

 
 

  

 MRd : 2.50 kN·m 
  

  

Onde:          

  

Wef: Módulo de resistência elástico da seção efetiva calculado com 
base nas larguras efetivas dos elementos, conforme 9.2, com  
calculada para o estado limite último de escoamento da seção.  Wef : 18.94 cm³ 
fy: Tensão de escoamento.  fy : 145.10 MPa 
: Coeficiente de ponderação das resistências.   : 1.1   

  

  

b) Flambagem lateral com torção (9.8.2.2)          

  

 
 

  

 MRd : 2.50 kN·m 
  

  

Onde:          

Wc,ef: Módulo de resistência elástico da seção efetiva em relação à 
fibra comprimida, calculado com base nas larguras efetivas dos 
elementos, conforme 9.2, adotando  = FLTfy.  Wc,ef : 18.94 cm³ 
fy: Tensão de escoamento.  fy : 145.10 MPa 

: Coeficiente de ponderação das resistências.   : 1.1   

FLT: Fator de redução associado à flambagem lateral com torção.          

 
 

  

 (1)FLT : 1.00   
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M
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M
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Sendo:          

 
 

  

 0 : 0.24   
  

  

Wc: Módulo de resistência elástico da seção bruta em 
relação à fibra comprimida.  Wc : 18.94 cm³ 

  

O momento fletor de flambagem lateral com torção Me, em regime elástico, 
pode ser calculado pela seguinte expressão para barras com seccão fechada 
(caixão), sujeitas à flexão em torno do eixo X: 

         

  

 
 

  

 Me : 46.68 kN·m 
  

Onde:          

Cb: Coeficiente de equivalência de momento na flexão.  Cb : 1.00   

 
 

  

 Ney : 26.17 kN 
  

Iy: Momento de inércia da seção bruta em relação ao eixo Y.  Iy : 66.28 cm4 
It: Momento de inércia à torção uniforme.  It : 108.24 cm4 
E: Módulo de elasticidade.  E : 200000 MPa 
G: Módulo de elasticidade transversal.  G : 76923 MPa 
KyLy: Comprimento efetivo de flambagem lateral.  KyLy : 7.071 m 

  

r0: Raio de giração polar da seção bruta em relação ao centro 
de torção. 

         

 
 

  

 r0 : 3.79 cm 
  

  

Sendo:          

rx, ry: Raios de giração da seção bruta em relação aos 
eixos principais de inércia X e Y, respectivamente. 

 rx : 2.68 cm 
 ry : 2.68 cm 

x0, y0: Coordenadas do centro de torção na direção dos 
eixos principais X e Y, respectivamente, em relação ao 
centróide da seção. 

 x0 : 0.00 mm 

 y0 : 0.00 mm  
  
  
  
Resistência à flexão eixo Y (ABNT NBR 14762:2010, Artigo 9.8.2)  
Deve satisfazer:          

  

 
 

  

  : 0.452  
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O momento fletor desfavorável de cálculo MSd é obtido para o nó N3, para a 
combinação de hipóteses PP+CP1-Y. 

 MSd : 1.13 kN·m 
  

  

O momento fletor resistente de cálculo MRd deve ser tomado como:  MRd : 2.50 kN·m 
  

 
 

         

  

Onde:          

  

Wef: Módulo de resistência elástico da seção efetiva calculado com base 
nas larguras efetivas dos elementos, conforme 9.2, com  calculada 
para o estado limite último de escoamento da seção.  Wef : 18.94 cm³ 
fy: Tensão de escoamento.  fy : 145.10 MPa 
: Coeficiente de ponderação das resistências.   : 1.1    

  
   
Resistência ao esforço cortante X (ABNT NBR 14762:2010, Artigo 9.8.3)  
Deve satisfazer:          

  

 
 

  

  : 0.005  
  

  

O esforço cortante solicitante de cálculo desfavorável VSd produz-se 
para a combinação de hipóteses PP+CP1-Y. 

 VSd : 0.15 kN 
  

  

A seção é composta por duas almas iguais. Sobre cada uma delas, o 
esforço de cálculo é VSd = 0.5 VSd.  VSd : 0.08 kN 
  

A força cortante resistente de cálculo da alma VRd deve ser calculada 
por:  (1)VRd : 15.84 kN 

para 
 

 

  

 1.08(EKV/fy)0.5 : 89.66   
  

para 
 

 

  

 h/t : 15.44   
  

para 
 

 

  

 1.4(EKV/fy)0.5 : 116.22   
  

  

Onde:          

  

t: Espessura da alma.  t : 3.60 mm 
h: Largura da alma.  h : 55.60 mm 
fy: Tensão de escoamento.  fy : 145.10 MPa 
E: Módulo de elasticidade.  E : 200000 MPa 
: Coeficiente de ponderação das resistências.   : 1.1   

 ef yW fRdM
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KV: Coeficiente de flambagem local por cisalhamento, que 
para a alma sem enrijecedores transversais é dado por:  KV : 5.00   

 
 

          
   
Resistência ao esforço cortante Y (ABNT NBR 14762:2010, Artigo 9.8.3)  
Deve satisfazer:          

  

 
 

  

  : 0.010  
  

  

O esforço cortante solicitante de cálculo desfavorável VSd produz-se 
no nó N3, para a combinação de hipóteses 1.25·PP. 

 VSd : 0.31 kN 
  

  

A seção é composta por duas almas iguais. Sobre cada uma delas, o 
esforço de cálculo é VSd = 0.5 VSd.  VSd : 0.16 kN 
  

A força cortante resistente de cálculo da alma VRd deve ser calculada 
por:  (1)VRd : 15.84 kN 

para 
 

 

  

 1.08(EKV/fy)0.5 : 89.66   
  

para 
 

 

  

 h/t : 15.44   
  

para 
 

 

  

 1.4(EKV/fy)0.5 : 116.22   
  

  

Onde:          

  

t: Espessura da alma.  t : 3.60 mm 
h: Largura da alma.  h : 55.60 mm 
fy: Tensão de escoamento.  fy : 145.10 MPa 
E: Módulo de elasticidade.  E : 200000 MPa 

: Coeficiente de ponderação das resistências.   : 1.1   
KV: Coeficiente de flambagem local por cisalhamento, que 
para a alma sem enrijecedores transversais é dado por:  KV : 5.00 

  

 
 

          
  
   
Resistência ao momento fletor X e esforço cortante Y combinados (ABNT NBR 14762:2010, 
Artigo 9.8.4)  
Os esforços de cálculo desfavoráveis MSd e VSd são obtidos no nó N3, para a 
combinação de hipóteses 1.1·PP+CP1-Z.          

  

Para barras sem enrijecedores transversais de alma, o momento fletor 
solicitante de cálculo e a força cortante solicitante de cálculo devem satisfazer à 
seguinte expressão de interação: 
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0.5(3) 3

v y vh t 1.4 Ek f 0.905Ek t hRdV

 5.00vk
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  : 0.026  
  

  

Onde:          

MSd: Momento fletor solicitante de cálculo.  MSd : 0.41 kN·m 
M0,Rd: Momento fletor resistente de cálculo conforme 9.8.2.1.  M0,Rd : 2.50 kN·m 
VSd: Força cortante solicitante de cálculo.  VSd : 0.28 kN 
VRd: Força cortante resistente de cálculo conforme 9.8.3.  VRd : 31.68 kN  

   
  
Resistência ao momento fletor Y e esforço cortante X combinados (ABNT NBR 14762:2010, 
Artigo 9.8.4)  
Os esforços de cálculo desfavoráveis MSd e VSd são obtidos no nó N3, para a 
combinação de hipóteses PP+CP1-Y.          

  

Para barras sem enrijecedores transversais de alma, o momento fletor 
solicitante de cálculo e a força cortante solicitante de cálculo devem satisfazer à 
seguinte expressão de interação: 

         

  

 
 

  

  : 0.204  
  

  

Onde:          

MSd: Momento fletor solicitante de cálculo.  MSd : 1.13 kN·m 
M0,Rd: Momento fletor resistente de cálculo conforme 9.8.2.1.  M0,Rd : 2.50 kN·m 
VSd: Força cortante solicitante de cálculo.  VSd : 0.15 kN 
VRd: Força cortante resistente de cálculo conforme 9.8.3.  VRd : 31.68 kN  

  
   
Resistência à flexo-tração (ABNT NBR 14762:2010, Artigo 9.9)  
Os esforços desfavoráveis de cálculo são obtidos no nó N3, para a combinação 
1.1·PP+0.6·SCU2+CP1-Z+CP1-Y.          

  

Os esforços devem satisfazer as seguintes expressões de interação:          

 
 

  

  : 0.996  
  

  

Onde:          

Nt,Sd: Força normal de tração solicitante de cálculo.  Nt,Sd : 46.53 kN 
Mx,Sd, My,Sd: Momentos fletores solicitantes de cálculo em relação aos 
eixos X e Y, respectivamente. 

 Mx,Sd : 0.41 kN·m 
 My,Sd : 1.13 kN·m 

NRd: Força normal de tração resistente de cálculo conforme 9.6.  NRd : 121.62 kN 
Mx,Rd, My,Rd: Momentos fletores resistentes de cálculo em relação aos 
eixos X e Y, respectivamente, calculados conforme 9.8.2. 

 Mx,Rd : 2.50 kN·m 
 My,Rd : 2.50 kN·m  

   
      

   

2 2

Sd Sd

0,Rd 0,Rd

M V
= 

M V


   
      

   

2 2

Sd Sd

0,Rd 0,Rd

M V
= 

M V


  y,Sdt,Sd x,Sd

Rd x,Rd y,Rd

MN M
 = 1

N M M

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Resistência à torção (Critério da CYPE Ingenieros)  
Deve satisfazer:          

  

 
 

  

  : 0.031  
  

  

  

O momento torsor solicitante de cálculo desfavorável Mt,Sd produz-se para a 
combinação de hipóteses PP+CP1-Y. 

 Mt,Sd : 0.08 kN·m 
  

  

O momento torsor resistente de cálculo Mt,Rd é dado por:          

  

 
 

  

 Mt,Rd : 2.50 kN·m 
  

  

Onde:          

  

Wt: módulo de resistência à torção  Wt : 31.56 cm³ 
fy: Tensão de escoamento.  fy : 145.10 MPa 
: Coeficiente de ponderação das resistências.   : 1.1    

  
  

T,Sd

T,Rd

M
 =   1

M


y T = 0.6 f  W  / t,RdM
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CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 
 

Conforme exposto nesse Memorial de Cálculo, os equipamentos aqui descritos se 

encontram em conformidade e podem ser utilizados para as atividades a que se 

destinam, não podendo ultrapassar a capacidade de carga estipulada. 

Nenhum item do sistema deve ser inserido, retirado ou modificado, sem 

autorização expressa, o que resultará na invalidação deste relatório. 
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