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ANEXO A - Planilha de Inspecao Pontes Rolantes
P12




CHECKLIST INSPECAO PREVENTIVA

TAG PONTE: P12 CAPACIDADE: 4 TON.

FABRICANTE: STAHL SETOR: SOLDA/LINHA

TAG TALHA: P12 TIPO/MODELO: R20

CAP./POT.: 4 TON. VELOCIDADE:  9,6m/min
SITUAGAO: [ Jox NOK

PARTE MECANICA
CAMINHO ROLAMENTO

1A - GERAL
ESTADO
NOK
OK
OK
OK
NOK
OK
OK

PONTE

[ Jox [x]nok
ITEM DESCRICAO

M1A01  Verificacdo do nivelamento/alinhamento do trilho
M1A02  Verificacdo desgaste do trilho

M1A03 Inspecionar e reapertar porcas dos clips lado

M1A04 Inspecionar folga nas juncdes

M1A05 Inspecionar e reapertar parafuso fix. das talas

M1A06 Verificar estado dos batentes fim de curso

M1A07 Inspecionar e reapertar parafuso fix. batente fim curso

2A - ESTRUTURA [xJok [ ]nok

ESTADO ITEM DESCRICAO
OK M2A01  Inspegdo visual e limpeza
NA M2A02 Verificar desgaste dos roletes das cabeceiras
OK M2A03 Inspecionar e reapertar parafuso de centragem
NA M2A04  Inspecionar passadico
OK M2A05 Inspecionar para-choque da ponte
2B - RODAS DA TRANSLACAO DA PONTE [IOK NOK
ESTADO ITEM DESCRICAO
OK M2B01  Medir diam. e inspecionar pista das rodas tragao
OK M2B02  Medir diam. e inspecionar pista das rodas livre
OK M2B03  Medir espessura da flange roda tragao
OK M2B04  Medir espessura da flange roda livre
NOK M2B05 Inspecionar rolamento das rodas tragdo
OK M2B06 Inspecionar rolamento das rodas livres
OK M2B07 Inspecionar engrenagem das rodas tracao
OK M2B08 Inspecionar pinhdo da roda tracao
OK M2B09  Lubrificar rolamento das rodas
OK M2B10  Lubrificar engrenagem / pinhdo das rodas de tragdo
OK M2B11 Inspecionar folga da chaveta do eixo de tragdo
2C- REDUTOR DA TRANSLACAO DA PONTE OK |:|NOK
ESTADO ITEM DESCRICAO
OK M2C01  Verificar se ha vazamento de dleo
OK M2C02  Analisar ruidos e aquecimento anormal
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OK M2C03  Verificar nivel de 6leo e completar, se necessario
OK M2C04 Inspecionar desgaste e folga dos dentes das engrenagens
OK M2CO5 Inspecionar folga dos rolamentos
OK M2C06  Trocar 6leo
OK M2C07 Inspecionar e reapertar parafuso de fixagao
2D - EIXO DA TRANSMISSAO DE TRANSLACAO DA PONTE |:|OK |:|NOK NA
ESTADO ITEM DESCRICAO
NA M2D01 Inspecionar estado do eixo de transmissdo
NA M2D02 Inspecionar mancais, acoplamentos e luvas
NA M2D03  Inspecionar / reapertar parafusos fix., mancais, acoplamentos e luvas
NA M2D04  Lubrificar mancais e acoplamentos
2E- FREIO DA TRANSLAGAO DA PONTE [xJok [ Inok [ na
ESTADO ITEM DESCRICAO
OK M2EO1 Verificar funcionamento do freio
OK M2EQO2 Inspecionar desgaste do disco
OK M2EO3 Inspecionar desgaste das lonas
OK M2EO4 Inspecionar desgaste das buchas
OK M2EO5 Regular folga entre ferros
OK M2EO6 Desmontar, inspecionar, montar e regular
2F- MOTOR ELETRICO DA TRANSLACAO DA PONTE [xJok [ Jnok [ na
ESTADO ITEM DESCRICAO
OK M2FO01 Verificar acoplamento com o moto redutor
OK M2F02 Inspecionar e reapertar parafuso de fixa¢ao
OK M2F03 Verificar ruidos dos rolamentos
OK M2F04 Amperagem do motor: 1,2A/ 1,8A
CARRO
3A- ESTRUTURA [xJok [ Jnok [ na
ESTADO ITEM DESCRICAO
OK M3A01 Inspecdo visual e limpeza
OK M3A02 Inspecdo pdra-choque do carro
3B- RODAS DA TRANSLAGAO DO CARRO [xJok [ Inok [ na
ESTADO ITEM DESCRICAO
OK M3B01 Medir diam. e inspecionar pista das rodas tracao
OK M3B02 Medir diam. e inspecionar pista das rodas livre
OK M3B03 Medir espessura da flange das rodas tracdo
OK M3B04 Medir espessura da flange das rodas livre
OK M3BO05 Inspecionar rolamento das rodas de tracao
OK M3B06 Inspecionar rolamento das rodas livre
OK M3BO07 Inspecionar mesa da ponte de rolagem das rodas
3C- REDUTOR DA TRANSLACAO DO CARRO [ Jox [x]nok [ na

ESTADO ITEM DESCRICAO

NOK M3CO01 Verificar se ha vazamento de éleo

OK M3C02 Analisar ruidos e aquecimento anormal

OK M3CO03 Verificar nivel de 6leo e completar se necessario
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OK M3C04 Inspecionar desgaste e folga dos dentes das engrenagens
OK M3CO5 Inspecionar folga dos rolamentos
OK M3C06 Trocar 6leo /se apresentar limalias metdlicas
OK M3CO07 Inspecionar e reapertar parafuso de fixacao
3D- EIXO DA TRANSMISSAO DE TRANSLACAO DO CARRO |:|OK |:|NOK NA
ESTADO ITEM DESCRICAO
NA M3DO01 Inspecionar estado do eixo de transmissao
NA M3DO02 Inspecionar acoplamentos e luvas
NA M3DO03 Lubrificar acoplamentos e luvas
NA M3DO04 Inspecionar desgaste e folga dos dentes das engrenagens
3E- FREIO DA TRANSLAGAO DO CARRO [xJok [ Jnok [ na
ESTADO ITEM  DESCRICAO
OK M3EO01 Verificar funcionamento do freio
OK M3EO2 Inspecionar desgaste do disco
OK M3EO03 Inspecionar desgaste das lonas
OK M3EO4 Inspecionar desgaste das buchas
OK M3EO5 Regular folga entre ferros
OK M3EO6 Desmontar, inspecionar, montar e regular
3F- MOTOR ELETRICO DA TRANSLACAO DO CARRO OK |:|NOK |:|NA
ESTADO ITEM  DESCRICAO
OK M3FO01 Verificar acoplamento com o motor
OK M3F02 Inspecionar e reapertar parafuso de fixacdo
OK M3FO03 Verificar ruidos dos rolamentos
OK M3F04 Amperagem do motor: 1,2A

LEVANTAMENTO PRINCIPAL

4A- REDUTOR DO LEVANTAMENTO PRINCIPAL [xJok [ Jnok [ na
ESTADO ITEM  DESCRICAO
OK M4AOQ1 Verificar se ha vazamento de éleo
OK M4A02 Analisar ruidos e aquecimento anormal
OK M4AQ3 Verificar nivel de 6leo e completar, se necessario
NA M4A04 Inspecionar desgaste e folga dos dentes das engrenagens
OK MA4AQ5 Inspecionar folga dos rolamentos
OK M4A06 Trocar 6leo /se apresentar limalias metalicas
OK MA4AOQ7 Inspecionar e reapertar parafuso de fixagdo
NA M4AO08 Inspecionar sistema LOAD-BRAKE

4B- FREIO DO LEVANTAMENTO PRINCIPAL [x]Jok [ nok [ na
ESTADO ITEM  DESCRICAO
OK M4BO01 Verificar funcionamento do freio
OK M4B02 Inspecionar desgaste do disco
OK M4B03 Inspecionar desgaste das lonas
NA M4B04 Inspecionar desgaste das buchas
NA M4B05 Regular folga entre ferros
OK M4B06 Desmontar, inspecionar, montar e regular
4C- MOTOR ELETRICO DO LEVANTAMENTO PRINCIPAL [xJok [ Inok [ na
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ESTADO ITEM  DESCRICAO
OK M4CO01 Verificar acoplamento com o motor
OK M4CO02 Inspecionar e reapertar parafuso de fixacdo
OK MA4CO03 Verificar ruidos dos rolamentos
OK M4C04 Amperagem do motor: 3,5A
4D- TAMBOR DO LEVANTAMENTO PRINCIPAL |:|OK |:|NOK NA
ESTADO ITEM  DESCRICAO
NA MA4DO01 Inspecionar desgaste das ranhuras
NA M4DO02 Verificar a existéncia de trincas
NA M4DO03 Lubrificar mancal
4E- PROTECAO DO GANCHO DO LEVANTAMENTO PRINCIPAL OK |:|NOK |:|NA
ESTADO ITEM  DESCRICAO
OK MA4EO1 Inspecionar estrutura da caixa de gancho
OK MA4EQ02 Inspecionar desgaste da ranhura das roldanas
OK MA4EO3 Inspecionar folga radial e axial das roldanas
OK MA4EO04 Inspecionar gancho quanto a desgaste e trincas
OK MA4EOS5 Lubrificar caixa de gancho
4F- ROLDANA INTERMEDIARIA DO LEVANT. PRINCIPAL |:|OK |:|NOK NA
ESTADO ITEM  DESCRICAO
NA MA4FO01 Inspecionar estrutura da roldana intermediaria
NA MA4F02 Inspecionar desgaste da ranhura da roldana
NA M4F03 Inspecionar folga radial e axial da roldana
NA MA4F04 Lubrificar roldana intermediaria
4G- CABO DE ACO DO LEVANTAMENTO PRINCIPAL [ Jox [ Inok [x]na
ESTADO ITEM  DESCRICAO
NA MA4GO01 Inspecionar cabo quanto a desgaste, abrasdo e corrosdo
NA MA4G02 Inspecionar e reapertar clips de fixagdo do cabo
NA M4G03 Verificar nimero de voltas do cabo no tambor (min. 3 voltas)
NA M4G04 Lubrificar cabo de ago
NA M4GO05 Inspecionar a medida do diametro do cabo de ago:
4H- CORRENTE DO LEVANT. PRINCIPAL [ Jox [x]nok [ na
ESTADO ITEM  DESCRICAO
NOK M4HO01 Verificar desgaste/abrasdo/corrosdo e deformacdes de elos
NA M4HO02 Inspecionar guia da corrente
OK M4HO03 Inspecionar caixa/saco da corrente
NOK MA4HO04 Verificar medidas de 11 elo/elos conforme norma técnica fabricant¢ 330 mm
OK MA4HO05 Lubrificacdo da corrente

LEVANTAMENTO / MICROMOTOR

5A- REDUTOR DO LEVANTAMENTO MICROMOTOR |:|OK [INOK NA
ESTADO ITEM  DESCRICAO
NA MS5AO01 Verificar se ha vazamento de 6leo
NA M5A02 Analisar ruidos e aquecimento anormal
NA MS5AO03 Verificar nivel de 6leo e completar, se necessario
NA MS5A04 Inspecionar desgaste e folga dos dentes das engrenagens
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NA MS5AO05 Inspecionar folga dos rolamentos
NA M5A06 Trocar 6leo
NA MS5AQ7 Inspecionar e reapertar parafusos de fixacao
NA MS5A08 Inspecionar sistema LOAD-BRAKE
5B- FREIO DO LEVANTAMENTO MICROMOTOR |:|OK |:|NOK
ESTADO ITEM  DESCRICAO
NA M5B01 Verificar funcionamento do freio
NA M5B02 Inspecionar desgaste do disco
NA M5BO03 Inspecionar desgaste das lonas
NA M5B04 Inspecionar desgaste das buchas
NA M5BO05 Regular folga entre ferros
NA M5B06 Desmontar, inspecionar, montar e regular
NA M5BO07 Verificar isolacdo da bobina magnética

PARTE ELETRICA
FESTOON / ESTEIRA / BARRAMENTO BLINDADO

1B- ELETRIFICACAO LONGITUDINAL [xJoxk [ ]nok
ESTADO ITEM  DESCRICAO
NA E1BO1 Inspecionar desgaste das cantoneiras ou cobre nu
NA E1BO2 Inspecionar sapatas coletoras e cordoalhas
OK E1BO3 Inspecionar isoladores e fixacGes
OK E1BO4 Inspecionar barra isolada
OK E1BO5 Verificar aperto nas fixacGes
NA E1BO6 Lubrificar articulagdes e barramento
OK E1BO7 Inspecionar carro coletor e escovas
2B- ELETRIFICACAO TRANSVERSAL [xJok [ ]nok
ESTADO ITEM  DESCRICAO
OK E2B01 Inspecionar estado dos cabos flexiveis
OK E2B02 Inspecionar corrente ou cabo de ago de interligagdo dos troles
OK E2B03 Inspecionar troles (rodas e batentes)
OK E2B04 Inspecionar fix. cabos dos prensa cabos das caixas
OK E2B0O5 Inspecionar e reapertar ligacdes das caixas de passagem
OK E2B06 Inspecionar e reapertar perfil de deslizamento esteira porta cabos
2C- FREIO DA TRANSLACAO DA PONTE OK [INOK
ESTADO ITEM  DESCRICAO

E2C07 Verificar isolagdao da bobina magnética

2D- MOTOR DA TRANSLACAO DA PONTE [xJok [ ]nok
ESTADO ITEM  DESCRICAO
E2D01 Verificar conexdes elétrica e cabos de alimentacdo elétricos

CARRO
3E- FREIO DA TRANSLACAO DO CARRO [ Jox [ Inox
ESTADO ITEM  DESCRICAO

E3EO01 Verificar isolagdo da bobina magnética

[X]na

[ na

[ na

[x]na
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3F- MOTOR DA TRANSLAGCAO DO CARRO [xJok [ Jnok [ na
ESTADO  ITEM  DESCRICAO

E3FO1 Verificar conexdes elétrica e cabos de alimentagdo elétricos

LEVANTAMENTO PRINCIPAL

4A- FREIO DO LEVANTAMENTO PRINCIPAL [ Jox [ Inok [x]na
ESTADO ITEM  DESCRICAO
E4A01 Verificar isolacdo da bobina magnética

4B- MOTOR DO LEVANTAMENTO PRINCIPAL [xJok [ Inok [ na
ESTADO ITEM  DESCRICAO
E4BO1 Verificar conexdes elétrica e cabos de alimentacao elétricos

4C- MOTOR DO LEVANTAMENTO AUXILIAR [ Jox [ Inox NA
ESTADO ITEM  DESCRICAO
E4CO1 Verificar conexdes elétrica e cabos de alimentacdo elétricos

4D- LIMITE DE FIM DE CURSO DO LEVANT. PRINCIPAL |:|OK |:|NOK NA
ESTADO ITEM  DESCRICAO
NA E4D01 Verificar funcionamento
NA E4DO02 Inspecionar cabos ou corrente do pino
NA E4D03 Inspecionar peso e guia do peso
NA E4D04 Inspecionar contatos, molas e articulacGes
NA E4DO05 Verificar estado dos cabos elétricos
NA E4D06 Reapertar fix. do conjunto
COMANDO
5A- CABINE DE COMANDO [ Jox [x]nok [ na
ESTADO ITEM  DESCRICAO
NA ES5AQ1 Verificar estado dos manetes
OK E5A02 Verificar funcionamento de todos os comandos
NA E5AO03 Verificar funcionamento da sirene
OK E5A04 Verificar fixagGes de todos componentes
OK ESAOQ5 Inspecionar cabos e ligagdes de todos os controles
NOK E5AQ06 Inspecionar contactora geral
OK ESA07 Inspecionar tensdo de alimentacdo R/S/T 380V
OK ESA08 Inspecionar tensao de alimenta¢ao de comando 24V
5B- BOTOEIRA / RADIO CONTROLE [xJok [ Inok [ na
ESTADO ITEM  DESCRICAO
OK E5B01 Verificar funcionamento dos botdes de controle
NA E5SB02 Inspecionar cabo elétrico e prensa cabo de saida
NA E5BO3 Inspecionar cabo de aco e fixacdo
NA E5B04 Inspecionar caixa de conexao
NA E5BO5 Reapertar ligagdes internas
OK E5B06 Verificar funcionamento do botdo de emergéncia
5C- ARMARIO DE PROTECAO E CONTROLE DA PONTE OK |:|NOK |:|NA
ESTADO ITEM  DESCRICAO

E5CO1 Limpeza interna dos painéis
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OK E5CO02 Inspecionar estrutura, porta e vedagdo do armario
OK E5CO03 Inspecionar chave geral e fusiveis de protecdo
NA E5C04 Verificar regulagem dos relés temporizados
NA E5CO5 Verificar regulagem dos relés sobrecarga
NA E5C06 Verificar regulagem dos relés aceleragao
OK E5CO7 Inspecionar contatores de poténcia e comando
OK E5CO08 Inspecionar contatores de aceleragdo e reversao
OK E5C09 Inspecionar conexdes do trafo de comando
OK E5C10 Inspecionar e reapertar ligacGes
5D- BANCO DE RESIST. DO MOTOR TRANSLAGAO DA PONTE [ Jox [ Jnok [x]na
ESTADO ITEM  DESCRICAO
NA E5D01 Limpeza geral
NA E5D02 Verificar protegao, elementos, fiagao e micas
NA E5DO03 Verificar e reapertar conexdes e fix. do banco
NA E5D04 Medir isolagdo para massa
PENDENCIAS
ITEM | DESCRICAO DA AVARIA/PROBLEMA
M1A01 |Verificagcdo do nivelamento/alinhamento do trilho - (OBS: desnivelamento do trilho do
lado direito da ponte)
M1AO5 |Inspecionar e reapertar parafuso fix. das talas
M2B05 |Inspecionar rolamento das rodas tragdo - (OBS: rolamento de tra¢do do lado esquerdo da
ponte ringindo)
M3C01 |Verificar se ha vazamento de 6leo - (OBS: existe vazamento no redutor do carro troller da
talha)
M4HO1 |Verificar desgaste/abrasdo/corrosdo e deformacdes de elos
M4HO04 |Verificar medidas de 11 elo/elos conforme norma técnica fabricante: 330mm
ES5A06 Inspecionar contactora geral
Data |Responsavel pela Verificagdo ~ Assinatura
25/11/2023 [ROBSON MONTEIRO Halnom  Henlune
Data |Responsavel da Empresa Assinatura
25/11/2023 |VOLMIR SILVA - ING
Data |Responsavel Técnico Registro CREA Assinatura
25/11/2023 |FELIPE DA SILVA RS264515 THelpr Wadres da Sioo
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Ref.: P12

M1AO01: Desnivelamento do trilho lado direito da ponte.

M1AO05: Reapertar parafusos do caminho.

M2B05: Rodas apresentam desgastes, decorrente de uso e o rolamento da roda de tragao lado
esquerdo ringindo.




Painel elétrico
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Ponte P12 — Solda




