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IDENTIFICACAO DO LOCAL DO SERVICO
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Av Salgado Filho, 1872 — Salgado Filho
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CEP 95098-420
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CNPJ: 43.983.467/0001-01

ENDERECO:

Rua Albino Formolo, 64 Pavilhdo sup 01 — Cruzeiro
Cidade: Caxias do Sul/RS

CEP 95076-641

COLABORADORES DO RELATORIO

Luis Eduardo Wiechoreck
Engenheiro Mecénico
CREA RS 2211066380
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Robson Monteiro
Técnico Mecéanico
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OBJETIVO

Este relatério foi desenvolvido com o objetivo de inspecionar preventivamente a
vida util e seus componentes de uma ponte rolante da empresa Sinalsul de Caxias do
Sul.

ESCOPO

Faz parte deste relatdrio a seguinte ponte rolante:

Identificagdo: | PO1 Setor: Injetoras

Fabricante: Tessaro Capacidade Ponte: | 10 Ton.

Id. Da Talha: Sem identificacdo | Capacidade Talha: | 10 Ton.

RESULTADOS

A ponte rolante descrita nesse relatério foi inspecionada e os resultados se
encontram em planilhas especificas anexadas a este relatério. Mas em resumo, 0S
seguintes itens ndo ficaram em conformidade e devem ser reparadas antes da proxima

inspecao:

Ponte 01:

e Apresenta oscilacdo nas emendas dos trilhos de rolamento da ponte que geram
trepidacdo do equipamento quando percorre essas emendas;

e 2 batentes do lado da roda de tracédo do para choque da ponte estéo faltando;

e As pistas das rodas de tracdo e livres, em decorréncia do uso, apresentam
desgastes anormal (constatado material de fabricacdo das rodas de baixa
qualidade);

¢ Rodas de tracao e livre do lado direito do trole apresentam desgaste excessivo
(constatado material de fabricacdo das rodas de baixa qualidade);

e Emendas dos trilhos do trole apresentam oscilagdes;

e Engrenagem do eixo do trole com desgaste, sendo necessario a substitui¢ao;
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Toda a documentacéo referente a inspecéao, incluindo fotos e videos também

podem ser acessados através do link e QrCode abaixo:

https://siaotech.com/drive/sinalsul-preventiva-ponte-rolante-p01/
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INSPECOES E MANUTENCOES

Manutencdes fora do programado devem ser registradas na tabela a seguir:

Data

Descricao

Visto RT
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CONCLUSOES E RECOMENDACOES

A ponte rolante descrita neste documento foi avaliada, sendo considerada apta
para uso. Lembrando que ficaram alguns pontos que n&o estdo em conformidade, mas
nao impedem seu funcionamento imediato.

Recomendo fortemente que esses pontos sejam sanados antes da proxima
inspecdo, preferencialmente em um prazo maximo para inicio de conserto de
manutencdo de 3 meses, afim de que possiveis problemas de funcionamento nédo
escalonem, provocando uma possivel parada do equipamento. Essa manutencao deve
registrada neste memorial.

Nenhum item do sistema deve ser inserido, retirado ou modificado, sem

autorizacdo expressa, 0 que resultara na invalidacédo deste relatério.

Data da preventiva: janeiro de 2024

Validade da preventiva: julho de 2024

Atenciosamente,

/ )
azﬂ £ E dverds wechsvech
Luis Eduardo Wiechoreck
Engenheiro Mecénico
Engenheiro de Seguranga do Trabalho

CREA RS2211066380

Q@Qm@fﬂ Nerduing

Robson Monteiro
Técnico de Manutencéo
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ANEXO A - Planilha de Inspecao da Ponte Rolante e
fotos




TAG PONTE: PO1

CHECKLIST INSPECAO PREVENTIVA
CAPACIDADE:

FABRICANTE Tessaro

TAG TALHA: SEM IDENTIFICACAO

CAP./POT.: 10 TON.

SITUA

PARTE MECANICA
CAMINHO ROLAMENTO

1A - GERAL
ESTADO
OK

NOK
NA
NA
NA
OK
OK

PONTE

CAO:

ITEM

M1A01
M1A02
M1A03
M1A04
M1A05
M1A06
M1A07

2A - ESTRUTURA

ESTADO
OK
NA
OK
NA

NOK

ITEM

M2A01
M2A02
M2A03
M2A04
M2A05

SETOR:

DATA:
27/01/2024

10 TON.

INJETORAS

VELOCIDADE:

[ x]oxk [ ]noxk

DESCRICAO

[ Jox

Verificagdo do nivelamento/alinhamento do trilho

Verificacdo desgaste do trilho

Inspecionar e reapertar porcas dos clips lado
Inspecionar folga nas juncées

Inspecionar e reapertar parafuso fix. das talas
Verificar estado dos batentes fim de curso

TIPO/MODELO: TESSARO

SEM IDENTIFICACAO

[x]nok [ ]na

Inspecionar e reapertar parafuso fix. batente fim curso

DESCRICAO
Inspegdo visual e limpeza
Verificar desgaste dos roletes das cabeceiras

[ Jox

Inspecionar e reapertar parafuso de centragem

Inspecionar passadico
Inspecionar para-choque da ponte

2B - RODAS DA TRANSLACAO DA PONTE

ESTADO

NOK

NOK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
NA

ITEM

M2B01
M2B02
M2B03
M2B04
M2B05
M2B06
M2B07
M2B08
M2B09
M2B10
M2B11

DESCRICAO

[ Jox

Medir diam. e inspecionar pista das rodas tragdo
Medir diam. e inspecionar pista das rodas livre

Medir espessura da flange roda tragao
Medir espessura da flange roda livre
Inspecionar rolamento das rodas tragao
Inspecionar rolamento das rodas livres
Inspecionar engrenagem das rodas tragdo
Inspecionar pinhdo da roda tracao
Lubrificar rolamento das rodas

Lubrificar engrenagem / pinhdo das rodas de tracdo
Inspecionar folga da chaveta do eixo de tragdo

2C- REDUTOR DA TRANSLAGAO DA PONTE

ESTADO
OK
OK

ITEM
M2C01
M2C02

DESCRICAO
Verificar se ha vazamento de dleo
Analisar ruidos e aguecimento anormal

[ x]ok

[x]nok [ ]na

[x]nok [ Ina

[ Inok [ Ina
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OK M2C03  Verificar nivel de 6leo e completar, se necessdrio
OK M2C04 Inspecionar desgaste e folga dos dentes das engrenagens
OK M2CO05 Inspecionar folga dos rolamentos
OK M2C06  Trocar éleo
OK M2C07 Inspecionar e reapertar parafuso de fixagao
2D - EIXO DA TRANSMISSAO DE TRANSLACAO DA PONTE |:|OK DNOK NA
ESTADO ITEM DESCRICAO
NA M2D01 Inspecionar estado do eixo de transmissdo
NA M2D02 Inspecionar mancais, acoplamentos e luvas
NA M2D03 Inspecionar / reapertar parafusos fix., mancais, acoplamentos e luvas
NA M2D04  Lubrificar mancais e acoplamentos
2E- FREIO DA TRANSLACAO DA PONTE [XJoxk [ ]nok [ na
ESTADO ITEM DESCRICAO
OK M2EO1 Verificar funcionamento do freio
OK M2EO02 Inspecionar desgaste do disco
OK M2EO3 Inspecionar desgaste das lonas
OK M2EO04 Inspecionar desgaste das buchas
OK M2EO5 Regular folga entre ferros
OK M2E06 Desmontar, inspecionar, montar e regular
2F- MOTOR ELETRICO DA TRANSLAGAO DA PONTE [XJok [ ]nok [ ]na
ESTADO ITEM DESCRICAO
OK M2F01 Verificar acoplamento com o moto redutor
OK M2F02 Inspecionar e reapertar parafuso de fixagao
OK M2F03 Verificar ruidos dos rolamentos
OK M2F04 Amperagem do motor: 06/1,2A
CARRO
3A- ESTRUTURA [xJok [ ]nok [ ]na
ESTADO ITEM DESCRICAO
OK M3AO01 Inspecdo visual e limpeza
OK M3A02 Inspecdo pdara-choque do carro
3B- RODAS DA TRANSLAGAO DO CARRO [ Jok [x]nok [ ]na
ESTADO ITEM DESCRICAO
NOK M3B01 Medir diam. e inspecionar pista das rodas tragdo
NOK M3B02 Medir diam. e inspecionar pista das rodas livre
OK M3B03 Medir espessura da flange das rodas tragdo
OK M3B04 Medir espessura da flange das rodas livre
OK M3BO05 Inspecionar rolamento das rodas de tracao
OK M3B06 Inspecionar rolamento das rodas livre
NOK M3B07 Inspecionar mesa da ponte de rolagem das rodas

3C- REDUTOR DA TRANSLACAO DO CARRO

ESTADO
OK
OK
OK

ITEM

M3C01
M3C02
M3C03

[xJok [ ]nok [ ]na

DESCRICAO
Verificar se ha vazamento de dleo
Analisar ruidos e aguecimento anormal
Verificar nivel de 6leo e completar se necessario
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OK M3C04 Inspecionar desgaste e folga dos dentes das engrenagens
OK M3CO5 Inspecionar folga dos rolamentos
OK M3C06 Trocar 6leo /se apresentar limalias metadlicas
OK M3CO07 Inspecionar e reapertar parafuso de fixacao
3D- EIXO DA TRANSMISSAO DE TRANSLACAO DO CARRO |:|OK |Z|NOK |:|NA
ESTADO ITEM DESCRICAO
OK M3DO01 Inspecionar estado do eixo de transmissdo
OK M3DO02 Inspecionar acoplamentos e luvas
OK M3DO03 Lubrificar acoplamentos e luvas
NOK M3DO04 Inspecionar desgaste e folga dos dentes das engrenagens
3E- FREIO DA TRANSLAGAO DO CARRO [xJok [ ]nok [ ]na
ESTADO ITEM  DESCRICAO
OK M3EO1 Verificar funcionamento do freio
OK M3EO2 Inspecionar desgaste do disco
OK M3EO3 Inspecionar desgaste das lonas
OK M3EO4 Inspecionar desgaste das buchas
OK M3EO5 Regular folga entre ferros
OK M3EO6 Desmontar, inspecionar, montar e regular
3F- MOTOR ELETRICO DA TRANSLACAO DO CARRO OK DNOK |:|NA
ESTADO ITEM  DESCRICAO
OK M3FO01 Verificar acoplamento com o motor
OK M3FO02 Inspecionar e reapertar parafuso de fixacao
OK M3FO03 Verificar ruidos dos rolamentos
OK M3F04 Amperagem do motor: 0,4/ 1A

LEVANTAMENTO PRINCIPAL

4A- REDUTOR DO LEVANTAMENTO PRINCIPAL [xJok [ ]nok [ ]na
ESTADO ITEM  DESCRICAO
OK MA4AO01 Verificar se ha vazamento de déleo
OK M4A02 Analisar ruidos e aguecimento anormal
OK M4AO03 Verificar nivel de 6leo e completar, se necessario
OK M4A04 Inspecionar desgaste e folga dos dentes das engrenagens
OK M4AO05 Inspecionar folga dos rolamentos
OK M4A06 Trocar 6leo /se apresentar limalias metalicas
OK MA4AO07 Inspecionar e reapertar parafuso de fixagdo
NA M4A08 Inspecionar sistema LOAD-BRAKE

4B- FREIO DO LEVANTAMENTO PRINCIPAL [x]Jok [ Jnok [ ]na
ESTADO ITEM  DESCRICAO
OK M4BO01 Verificar funcionamento do freio
OK M4B02 Inspecionar desgaste do disco
OK M4B03 Inspecionar desgaste das lonas
OK M4B04 Inspecionar desgaste das buchas
OK M4B05 Regular folga entre ferros
OK M4B06 Desmontar, inspecionar, montar e regular
4C- MOTOR ELETRICO DO LEVANTAMENTO PRINCIPAL [xJok [ ]nok [ ]na
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ESTADO ITEM  DESCRICAO

OK MA4C01 Verificar acoplamento com o motor
OK M4CO02 Inspecionar e reapertar parafuso de fixacao
OK M4CO03 Verificar ruidos dos rolamentos
OK M4C04 Amperagem do motor: 12/4A
4D- TAMBOR DO LEVANTAMENTO PRINCIPAL OK DNOK |:|NA
ESTADO ITEM  DESCRICAO
OK M4DO01 Inspecionar desgaste das ranhuras
OK M4DO02 Verificar a existéncia de trincas
OK M4DO03 Lubrificar mancal
4E- PROTECAO DO GANCHO DO LEVANTAMENTO PRINCIPAL OK DNOK |:|NA
ESTADO ITEM  DESCRICAO
OK MA4EO1 Inspecionar estrutura da caixa de gancho
OK MA4EO02 Inspecionar desgaste da ranhura das roldanas
OK MA4EO3 Inspecionar folga radial e axial das roldanas
OK MA4E04 Inspecionar gancho quanto a desgaste e trincas
OK MA4EQS5 Lubrificar caixa de gancho
4F- ROLDANA INTERMEDIARIA DO LEVANT. PRINCIPAL OK DNOK |:|NA
ESTADO ITEM  DESCRICAO
OK MA4FO01 Inspecionar estrutura da roldana intermediaria
OK MA4F02 Inspecionar desgaste da ranhura da roldana
OK M4F03 Inspecionar folga radial e axial da roldana
OK MA4F04 Lubrificar roldana intermedidria
4G- CABO DE ACO DO LEVANTAMENTO PRINCIPAL [x]Jok [ ]nok [ ]na
ESTADO ITEM  DESCRICAO
OK MA4GO01 Inspecionar cabo quanto a desgaste, abrasdo e corrosao
OK M4G02 Inspecionar e reapertar clips de fixagdo do cabo
OK MA4G03 Verificar nUmero de voltas do cabo no tambor (min. 3 voltas)
OK M4G04 Lubrificar cabo de ago
OK MA4GO05 Inspecionar a medida do diametro do cabo de ago: 14,70 mm
4H- CORRENTE DO LEVANT. PRINCIPAL [ Jox [ Jnok [x]na
ESTADO ITEM  DESCRICAO
NA M4HO01 Verificar desgaste/abrasdo/corrosdo e deformacdes de elos
NA M4HO02 Inspecionar guia da corrente
NA M4HO03 Inspecionar caixa/saco da corrente
NA M4HO04 Verificar medidas de 11 elo/elos conforme norma técnica fabricante:
NA MA4HO05 Lubrificagdo da corrente

LEVANTAMENTO / MICROMOTOR

5A- REDUTOR DO LEVANTAMENTO MICROMOTOR |:|OK I:INOK NA
ESTADO ITEM  DESCRICAO
NA MS5AOQ01 Verificar se ha vazamento de déleo
NA MS5AO02 Analisar ruidos e aquecimento anormal
NA MS5AO03 Verificar nivel de 6leo e completar, se necessario
NA M5A04 Inspecionar desgaste e folga dos dentes das engrenagens
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NA MS5AO05 Inspecionar folga dos rolamentos

NA M5A06 Trocar éleo

NA MS5AOQ7 Inspecionar e reapertar parafusos de fixacao
NA MS5A08 Inspecionar sistema LOAD-BRAKE

5B- FREIO DO LEVANTAMENTO MICROMOTOR |:|OK DNOK NA
ESTADO ITEM  DESCRICAO
NA M5B01 Verificar funcionamento do freio
NA M5B02 Inspecionar desgaste do disco
NA M5BO03 Inspecionar desgaste das lonas

NA M5B04 Inspecionar desgaste das buchas

NA M5BO05 Regular folga entre ferros

NA M5B06 Desmontar, inspecionar, montar e regular
NA M5BO07 Verificar isolacdo da bobina magnética

PARTE ELETRICA
FESTOON / ESTEIRA / BARRAMENTO BLINDADO

1B- ELETRIFICACAO LONGITUDINAL [xJok [ ]nok [ ]na
ESTADO ITEM  DESCRICAO
NA E1BO1 Inspecionar desgaste das cantoneiras ou cobre nu
NA E1BO2 Inspecionar sapatas coletoras e cordoalhas
NA E1BO3 Inspecionar isoladores e fixacGes
OK E1BO4 Inspecionar barraisolada
OK E1BO5 Verificar aperto nas fixacGes
NA E1BO6 Lubrificar articulagdes e barramento
OK E1BO7 Inspecionar carro coletor e escovas
2B- ELETRIFICACAO TRANSVERSAL [x]Jok [ ]nok [ ]na
ESTADO ITEM  DESCRICAO
OK E2B01 Inspecionar estado dos cabos flexiveis
NA E2B02 Inspecionar corrente ou cabo de ago de interligagao dos troles
OK E2B03 Inspecionar troles (rodas e batentes)
OK E2B04 Inspecionar fix. cabos dos prensa cabos das caixas
OK E2B0O5 Inspecionar e reapertar ligagcdes das caixas de passagem
NA E2B06 Inspecionar e reapertar perfil de deslizamento esteira porta cabos
2C- FREIO DA TRANSLACAO DA PONTE [ Jox [ Jnok [x]na
ESTADO ITEM  DESCRICAO

E2CO07 Verificar isolagao da bobina magnética

2D- MOTOR DA TRANSLAGAO DA PONTE [xJok [ ]nok [ ]na
ESTADO ITEM DESCRICAO
E2D01 Verificar conexdes elétrica e cabos de alimentagdo elétricos

CARRO
3E- FREIO DA TRANSLACAO DO CARRO [ Jox [ ]nok [x]na
ESTADO ITEM  DESCRICAO

E3EO01 Verificar isolacdo da bobina magnética
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3F- MOTOR DA TRANSLAGAO DO CARRO [xJok [ ]nok [ ]na

ESTADO ITEM  DESCRICAO
E3FO1 Verificar conexdes elétrica e cabos de alimentacgdo elétricos

LEVANTAMENTO PRINCIPAL

4A- FREIO DO LEVANTAMENTO PRINCIPAL [ Jox []nok [x]na

ESTADO ITEM  DESCRICAO
E4A01 Verificar isolacdo da bobina magnética

4B- MOTOR DO LEVANTAMENTO PRINCIPAL [xJok [ Inok [ ]na

ESTADO ITEM  DESCRICAO
E4B0O1 Verificar conexdes elétrica e cabos de alimentacao elétricos

4C- MOTOR DO LEVANTAMENTO AUXILIAR [ Jox [ ]nok NA

ESTADO ITEM DESCRICAO
E4CO1 Verificar conexdes elétrica e cabos de alimentacdo elétricos

4D- LIMITE DE FIM DE CURSO DO LEVANT. PRINCIPAL OK DNOK |:|NA
ESTADO ITEM  DESCRICAO
OK E4D01 Verificar funcionamento
NA E4DO02 Inspecionar cabos ou corrente do pino
NA E4DO03 Inspecionar peso e guia do peso
OK E4D04 Inspecionar contatos, molas e articulacGes
OK E4DO05 Verificar estado dos cabos elétricos
NA E4D06 Reapertar fix. do conjunto

COMANDO
5A- CABINE DE COMANDO [xJok [ ]nok [ ]na
ESTADO ITEM  DESCRICAO
NA ES5AQ01 Verificar estado dos manetes
OK E5A02 Verificar funcionamento de todos os comandos
OK ES5A03 Verificar funcionamento da sirene
OK ESA04 Verificar fixacGes de todos componentes
OK ESAOQ5 Inspecionar cabos e ligagdes de todos os controles
OK ES5A06 Inspecionar contactora geral
OK E5AQ7 Inspecionar tensdo de alimentacdo R/S/T 380V
OK E5A08 Inspecionar tensao de alimentacao de comando 24V
5B- BOTOEIRA / RADIO CONTROLE [xJok [ ]nok [ ]na
ESTADO ITEM  DESCRICAO
OK E5BO1 Verificar funcionamento dos botdes de controle
NA E5B02 Inspecionar cabo elétrico e prensa cabo de saida
NA E5BO3 Inspecionar cabo de aco e fixacdo
NA ES5BO4 Inspecionar caixa de conexao
NA E5B0O5 Reapertar ligacdes internas
OK E5B06 Verificar funcionamento do botao de emergéncia
5C- ARMARIO DE PROTECAO E CONTROLE DA PONTE OK |:|NOK |:|NA
ESTADO ITEM  DESCRICAO

E5CO1 Limpeza interna dos painéis
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OK E5CO02 Inspecionar estrutura, porta e vedac¢do do armario
OK E5CO3 Inspecionar chave geral e fusiveis de protecado
NA E5CO04 Verificar regulagem dos relés temporizados
NA E5CO5 Verificar regulagem dos relés sobrecarga
NA E5CO06 Verificar regulagem dos relés aceleracdo
OK E5CO7 Inspecionar contatores de poténcia e comando
OK E5CO8 Inspecionar contatores de aceleragao e reversao
OK E5C09 Inspecionar conexdes do trafo de comando
OK E5C10 Inspecionar e reapertar ligacdes
5D- BANCO DE RESIST. DO MOTOR TRANSLACAO DA PONTE |:|OK |:|NOK NA
ESTADO ITEM  DESCRICAO
NA E5D01 Limpeza geral
NA E5D02 Verificar protecao, elementos, fiacdo e micas
NA E5SDO03 Verificar e reapertar conexdes e fix. do banco
NA E5D04 Medir isolacdo para massa

PENDENCIAS
ITEM |DESCRICAO DA AVARIA/PROBLEMA
1A M1AO02 Verificacdo desgaste do trilho - (Apresenta oscilacdo nas emendas dos trilhos)
2A M2AO05 Inspecionar para-choque da ponte - (2 batentes do lado da roda de tragdo faltando)
2B M2BO01 Medir diam. e inspecionar pista das rodas tracdo - (Pista das rodas apresentam des-

gaste anormal, em decorréncia do uso; material de fabricacdo das rodas de baixa qualidade.
2B M2B02 Medir diam. e inspecionar pista das rodas livre - (Idem item anterior M2B01)

3B M3B01 Medir diam. e inspecionar pista das rodas tracdo - (Apresenta desgaste excessivo
do lado direito do trole)

3B M3B02 Medir diam. e inspecionar pista das rodas livre - (Apresenta desgaste excessivo
do lado direito do trole)

3B M3BO07 Inspecionar mesa da ponte de rolagem das rodas - (Emendas dos trilhos sobre os
caixOes apresentam oscilagdes)

3D M3DO04 Inspecionar desgaste e folga dos dentes das engrenagens - (Engrenagem do eixo do

trole com desgaste, sendo necessario a substituicao)

Siglas e legenda:
SITUACAO: EQUIPAMENTO

OK Apto

OK  Apto com restri¢des
NOK N3&o apto / inapto
NA Nao se aplica

XX [|X|X

i A

7de8



Data |Responsavel pela Verificagdo ~ Assinatura
27/01/2024 |ROBSON MONTEIRO Halnom  Henlune

Data |Responsavel da Empresa Assinatura
27/01/2024 | LUIS BUZINI - SINALSUL

Data |Responsdvel Técnico Registro CREA ) Assinatura
27/01/2024 | LUIS EDUARDO WIECHORECK RS190508 Al Etners wechmvech

8de8



Ref.: PO1

Oscilacdo emenda do trilho caixdo (M3B07)




Desgate da pista de rolamento rodas cabeceira ponte (M2B01 e M2B02)




Desgaste roda trole (M3B01 e M3B02) Desgaste roda livre trole




Controle

Painel




Ponte P01 - Injetoras
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Anotacio de Responsabilidade Técnica - ART ART Numero

Lei n® 6.496, de 7 de dezembro de 1977 13021767
Conselho Regional de Engenharia & Agronomia do Rio Grande do Sul
Tipo:OBRA OU SERVICO Participacdo Técnica: INDIVIDUAL/PRINCIPAL
Convénio: NAO E CONVENIO Motivo: NORMAL
Contratado
Carteira: RS190508 Profissional: LUIS EDUARDO WIECHORECK E-mail: eduardowie@gmail.com
RNP: 2211066380 Titulo: Engenheiro Mecéanico, Engenheiro de Seguranga do Trabalho
Empresa: NENHUMA EMPRESA Nr.Reg.:
Contratante
Nome: STAOTECH EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS E SERVICOS LTDA E-mail:
Endereco: RUA ALBINO FORMOLO 64 PAVILHAO SUP 01 Telefone:  (54) 99192 9494 CPF/CNPJ: 43983467000101
Cidade: CAXIAS DO SUL Bairro.: CRUZEIRO CEP: 95076641 UF:RS
Identificacio da Obra/Servico
Proprietario: SINALSUL INDUSTRIA DE AUTOPECAS LTDA
Endere¢o da Obra/Servigo: Avenida SALGADO FILHO 1872 CPF/CNPJ: 90097791000102
Cidade: CAXIAS DO SUL Bairro: SAO LEOPOLDO CEP: 95098420 UF:RS
Finalidade: INDUSTRIAL VIr Contrato(R$): 500,00 Honorarios(R$):
Data Inicio:  13/02/2024 Prev.Fim: 16/02/2024 Ent.Classe:
Atividade Técnica Descri¢io da Obra/Servico Quantidade Unid.
Inspegdo Ponte Rolante 1,00 UN
ART registrada (paga) no CREA-RS em 13/02/2024
Deglaro serem verdadeiras as informagdes acima De acordo
. / i :
Flores da Cunha/RS - 13/02/24 55 E derds Wrechavech oM ﬂ)@ﬁmﬁ
Local e Data LUfS EDUARDO WIECHORECK SIAOTECH EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS E SERVICOS LTDA
Profissional Contratante

A AUTENTICIDADE DESTA ART PODE SER CONFIRMADA NO SITE DO CREA-RS, LINK SOCIEDADE - ART CONSULTA.
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