¥ SIAOTECH

INSPECAO CABO DE ACO

Identificacdo do Equipamento: P-08

N° Ordem de Servico (OS):

Tipo Ponte Rolante: UNIVIGA - DEMAG

Tipo do Cabo: 3x36

Diametro do cabo (mm): 9,52 mm

N° admissivel arames rompidos: 9-18

Comprimento 6xd:

Comprimento 30xd: 285mm

Data da ultima instalacdao (dd/mm/aa): setembro/2024

Posi¢do no cabo
(medida realizada préximo

N° total arames rompidos no
comprimento de:

Variacao do diametro
dentro da tolerancia?

Valor encontrado
medi¢ao diametro do

ao tambor) 6xd 30xd (CFME NBR 4309) cabo de aco de acordo
com a tabela (a)
1 (cabo recolhido) 0 0 +0,73% 9,59 mm
2 (1metro) 0 0 +0,73% 9,59 mm
3 (2metros) 0 0 +0,3% 9,55 mm
4 (3metros) 0 0 0% 9,52 mm
5 (4metros) 0 0 +0,42% 9,56 mm
6 (5metros) 0 0 +0,63% 9,58 mm
7 (6metros) 0 0 +0,73% 9,59 mm
8 (moitdo no chio) 0 0 +1,05% 9,62 mm
Tabela (A)
Nos itens abaixo onde a resposta for “sim” deve ser considerado o descarte do cabo de ago -
Perguntas Sim | Nao | Posi¢do
Existem pontos com corrosdo no cabo de aco? X
Existem pontos com danos/deformagdes acentuados? X =
Redugdo do diametro (igual ou menor que 7% da medida nominal)? X 13 montac |
Aumento do diametro (igual ou superior a 5% da medida nominal)? X [ |
|
I:l Existem amassamentos, tor¢des, dobras ou danos causados por agentes mecanicos no cabo -] !
de aco? |:| Sim N3o | Mio | i
Se sim, quais ;
|Z| Cabo de aco estad dentro das especificagbes conforme tabela (A) e ndo requer intervengdo |

mecanica, ficando liberado para uso.

Observagbes complementares:

Data da Inspec¢do: 15/11/2024

Nome do Técnico:

Robson Monteiro

Eletromecanico

Assinatura: @AQD%\Q‘“ .}lw ‘UJL@'

Inspecdo de cabo de aco conforme ABNT NBR ISO 4309 / PQM 65
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