CHECKLIST INSPECAO DE BRACO GIRATORIO MECANICO/TALHA

TAG BRACO: T13

FABRICANTE: DEMAG

TAG TALHA: DEMAG/76481244-04

CAP./POT.: 1000 Kg

SITUAGAO:

DATA:
14/11/2024

CAPACIDADE: 1000 Kg
SETOR:

TIPO/MODELO: DKUN 5-500 K V1
VELOCIDADE: 4,80m/min

[ x]ox [ ]nox

SISTEMA DE GIRO DO BRACO

1A - GERAL [ xJok [ Jnok [ na
ESTADO  [TEM DESCRICAO
NA M1A01  Verificagdo de desgaste dos roletes
OK M1A02  Verificagdo de alinhamento coluna de giro
OK M1AO03  Inspecionar e reapertar porcas dos parafusos de conexdo
OK M1A04  Inspecionar folga nas juncOes
OK M1AO05 Verificar rolamentos/buchas de deslizamento
1B - SISTEMA DE GIRO AUTOMATIZADO [ Jox [ Jnok [x]na
ESTADO  |TEM DESCRICAO
NA M1B01  Verificacdo de desgaste dos roletes de tracdo
NA M1B02  Verificacdo de fixacdo do motor de giro
NA M1B03  Inspecionar e reapertar sistema de freio do motor
NA M1B04 Inspecionar folgas nas engrenagens de tragao
NA M1B05 Realizar a medicdo da corrente em ampéres do motor:
NA M1B06 Inspecionar vazamento e nivel de dleo do redutor
NA M1B07  Verificar rolamentos
BRACO
2A - ESTRUTURA ok [ Inok [ ]na
ESTADO  [TEM DESCRICAO
OK M2A01  Verificar estado dos batentes fim de curso
OK M2A02  Inspecionar estrutura de fixagdo do brago
OK M2A03  Inspecionar soldas
NA M2A04  Inspecionar tirante
OK M2A05 Inspecionar desgaste nas abas da viga
CARRO TROLLEY
3A- ESTRUTURA OK |:| NOK |:| NA
ESTADO  |TEM DESCRICAO
OK M3AO01 Inspegdo visual e limpeza
OK M3A02 Inspecdo de batentes

3B- RODAS DA TRANSLACAO DO CARRO

ESTADO
NA
OK
NA

ITEM

[xJok [ ]nok [ ]na

DESCRIGAO

M3B01 Medir diam. e inspecionar pista das rodas tracao
M3B02 Medir diam. e inspecionar pista das rodas livre
M3B03 Medir espessura da flange das rodas tracdo
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OK M3B04 Medir espessura da flange das rodas livre

NA M3BO05 Inspecionar rolamento das rodas de tragao
OK M3B06 Inspecionar rolamento das rodas livre
3C- REDUTOR DA TRANSLACAO DO CARRO |:|OK |:| NOK
ESTADO  |TEM DESCRICAO
NA M3CO01 Verificar se ha vazamento de éleo
NA M3C02 Analisar ruidos e aguecimento anormal
NA M3CO03 Verificar nivel de 6leo e completar se necessario
NA M3C04 Inspecionar desgaste e folga dos dentes das engrenagens
NA M3CO05 Inspecionar folga dos rolamentos
NA M3C06 Trocar d6leo
NA M3CO07 Inspecionar e reapertar parafuso de fixacdo
3D- EIXO DA TRANSMISSAO DE TRANSLAGCAO DO CARRO [ Jox [ nok
ESTADO  |TEM DESCRICAO
NA M3DO01 Inspecionar estado do eixo de transmissao
NA M3DO02 Inspecionar acoplamentos e luvas
NA M3D03 Lubrificar acoplamentos e luvas
3E- FREIO DA TRANSLACAO DO CARRO [ Jox [ nok
ESTADO ITEM  DESCRICAO
NA M3EOQ1 Verificar funcionamento do freio
NA M3EO2 Inspecionar desgaste do disco
NA M3EO3 Inspecionar desgaste das lonas
NA M3EO4 Inspecionar desgaste das buchas
NA M3EO5 Regular folga entre ferros
NA M3EO06 Desmontar, inspecionar, montar e regular
3F- MOTOR DA TRANSLACAO DO CARRO |:[ OK |:| NOK
ESTADO ITEM  DESCRICAO
NA M3FO01 Verificar acoplamento com o motor
NA M3F02 Inspecionar e reapertar parafuso de fixacdo
NA M3FO03 Lubrificar rolamentos
NA M3F04 Realizar a medi¢do da corrente em ampéres do motor:

SISTEMA DE ELEVACAO DA TALHA

4A- REDUTOR DO LEVANTAMENTO PRINCIPAL OK I:I NOK
ESTADO ITEM  DESCRICAO
OK M4AOQ1 Verificar se hd vazamento de dleo
OK M4A02 Analisar ruidos e aquecimento anormal
OK MA4AO03 Verificar nivel de éleo e completar, se necessario
OK M4AO04 Inspecionar e reapertar parafuso de fixagao
4B- FREIO DO LEVANTAMENTO PRINCIPAL OK |:| NOK
ESTADO ITEM  DESCRICAO
OK M4B01 Verificar funcionamento do freio
OK M4B02 Inspecionar desgaste do disco
OK M4B03 Inspecionar desgaste das lonas
OK M4B04 Inspecionar desgaste das buchas

[ x]NA

[ x]NA

[ x]NA

[ x]NA

[ Ina

[ Ina
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OK M4B05 Regular folga entre ferros

oK M4B06 Desmontar, inspecionar, montar e regular
4C- MOTOR DO LEVANTAMENTO PRINCIPAL DK I:l NOK I:l NA
ESTADO ITEM  DESCRICAO
OK MA4CO01 Verificar acoplamento com o motor
OK MA4CO02 Inspecionar e reapertar parafuso de fixacao
OK MA4CO03 Realizar a medicao da corrente em ampéres do motor: 166mm
4D- TAMBOR DO LEVANTAMENTO PRINCIPAL |:] OK |:| NOK NA
ESTADO ITEM  DESCRICAO
NA M4DO01 Inspecionar desgaste das ranhuras
NA M4DO02 Verificar a existéncia de trincas
4E- GANCHO DO LEVANTAMENTO PRINCIPAL ok [ _nok [ Jna
ESTADO ITEM  DESCRICAO
OK MA4EO1 Inspecionar estrutura da protecao do gancho
OK MA4EO2 Inspecionar desgaste da ranhura das roldanas
OK MA4EO3 Inspecionar folga radial e axial das roldanas
OK MA4EO4 Inspecionar gancho quanto a desgaste e trincas
OK MA4EOQS5 Inspecionar trava do gancho
4F- ROLDANA COMPENSADORA / LEVANT. PRINCIPAL DOK DNOK NA
ESTADO ITEM  DESCRICAO
NA MA4F01 Inspecionar estrutura da roldana
NA MA4F02 Inspecionar desgaste da ranhura da roldana
NA MA4F03 Inspecionar folga radial e axial da roldana
NA MA4F04 Lubrificar roldana
4G- CABO DE ACO DO LEVANTAMENTO PRINCIPAL |:| OK |:| NOK NA
ESTADO ITEM  DESCRICAO
NA MA4GO01 Inspecionar cabo quanto a desgaste, abrasao e corrosao
NA MA4GO02 Inspecionar e reapertar clips de fixacdo do cabo
NA MA4GO03 Verificar nimero de voltas do cabo no tambor (min. 2 voltas)

NA MA4G04 Lubrificar cabo de aco
NA M4GO05 Guia do cabo de aco

4H- LIMITE DE FIM DE CURSO DO LEVANT. PRINCIPAL I:]OK I:I NOK NA
ESTADO ITEM  DESCRICAO
NA E4HO1 Verificar funcionamento
NA E4HO2 Inspecionar cabos ou corrente do pino
NA E4HO3 Inspecionar peso e guia do peso
NA E4HO4 Inspecionar contatos, molas e articulacdes
NA E4HO5 Verificar estado dos cabos elétricos
NA E4HO6 Reapertar fix. do conjunto
41- CORRENTE DO LEVANT. PRINCIPAL ok [ Inok [ ]na
ESTADO ITEM  DESCRICAO

E4101 Verificar desgaste/abrasdo/corrosdo e deformagdes de elos
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OK E4102 Inspecionar guia da corrente

OK E4103 Inspecionar caixa/saco da corrente
OK E4104 Verificar medidas de elo/elos conforme norma técnica fabricante: 166mm
OK E4105 Lubrificacdo da corrente

COMANDO

5A- PAINEL DE COMANDO [xJok [ Jnok [ Ina

ESTADO ITEM  DESCRICAO

OK 5A01 Verificar estado da caixa do painel
OK 5A02 Verificar funcionamento de todos os comandos
NA 5A03 Verificar funcionamento da sirene
OK 5A04 Verificar fixagcbes de todos componentes
OK 5A05 Inspecionar cabos e ligacdes de todos os comandos
OK 5A06 Verificar alimentacdo do comando: 24V
58- BOTOEIRA/CONTROLE [xJok [ Jnok [ Ina
ESTADO ITEM  DESCRICAO
OK E5BO1 Verificar funcionamento dos botdes de controle
OK E5B02 Inspecionar cabo elétrico e prensa cabo de saida
OK E5BO03 Inspecionar cabo de aco e fixacao
OK E5B04 Inspecionar caixa de conexao
OK E5BO5 Reapertar ligacdes internas

SISTEMA DE ALIMENTAGAO FESTOON

6A- CABO DE ALIMENTACAO o|< [ Inok [ ]na

ESTADO ITEM  DESCRICAO

OK 6A01 Verificar estado do cabo de alimentagdo
OK 6A02 Verificar conexdes do cabo de alimentacdo com a talha
OK 6A03 Verificar tensao de alimentagdo: 380V
OK 6A04 Verificar carrinhos troley/argola/destmor
OK 6A05 Inspecionar trilho/cabo de ago de deslizamento
OK 6A06 Verificar suporte de fixa¢cdo
PENDENCIAS

ITEM | DESCRIGAO DA AVARIA/PROBLEMA
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Siglas e legenda:
SITUAGAO:  EQUIPAMENTO

1. [ x|oK  Apto

2. n OK Apto com restri¢Oes
3. n NOK N3o apto/ inapto
4. NA  N&o se aplica
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<O SIAOTECH

Relatorio de Inspecao

TALHAS E BRACOS GIRATORIOS MECANICOS

Imagens T13
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Relatério de Inspecao

TALHAS E BRACOS GIRATORIOS MECANICOS
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